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1 PREMESSA 

La  presente  Relazione  Tecnica,  unitamente  alla  documentazione  allegata,  è  la  trasmissione  dati 

relativi  ai  controlli  delle  emissioni  ai  sensi  della  Sezione  7  della  D.D.  210  –  6997/2019  del 

26/06/2019  relativa  Autorizzazione  integrata  Ambientale  della  sede  di  Via Germagnano,  POS  n. 

000784. 

Ove non diversamente specificato, descrive la situazione a tutto il giorno 31 dicembre 2021. 
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2 RIFIUTI 

Nella seguente sezione verranno trasmessi i seguenti dati in forma sintetica: 

 

2.1 Quantitativo di rifiuti avviati all’impianto di trattamento chimico fisico suddivisi per codice 

CER 

Il quantitativo dei rifiuti avviati all’impianto di trattamento chimico fisico nel corso dell’anno 2021, 

suddivisi per codice CER, è riportato nella tabella 1. 

 

Tabella 1 

  

CER tonn
161002 2108,39
190599 163,38
190703 8370,94

TOTALE 10.642,710           

INGRESSI anno 2021
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2.2 Quantitativo di rifiuti gestiti nell’impianto di stoccaggio suddivisi per codice CER 

Il quantitativo dei rifiuti gestiti nell’impianto di stoccaggio nel corso dell’anno 2021, suddivisi per 

codice CER, è riportato nella tabella 2. 

 

Tabella 2 

AREA CER D R D R
AREA RD 150102 321,15

150107 23805,92
160103 26,91
170107 26,3
170411 4,54
191212 53,75
200101 12,48
200123 126,61
200135 53,86
200136 164,33
200138 1123,66
200140 333,42
200307 1424,045

Totale AREA RD 53,750        27.242,755    -            180,470       
160505 2,16
160504 * 4,130        

Totale BOMBOLE -             2,160             4,130        -              
ECOLEGNO 150103 2.319,35        

200138 6.641,18        
Totale ECOLEGNO -             8.960,530      -            -              

RASP 150110 * 0,720          
150111 * 0,460          
160114 * 0,157        
160506 * 0,160        
170601 * 0,100        
200113 * 0,225        
200114 * 0,412        
200121 * 0,170          
200125 0,210             
200126 * 0,900          
200127 * 3,830        
200129 * 0,250        
200133 * 1,820          

Totale RASP -             0,210             5,134        4,070          
RUP 200132 81,740           
Totale RUP -             81,740           -            -              

Area FORSU 200108 36.543,060    
Totale AREA FORSU -             36.543,060    -            -              

Area RU 200301 143.793,63
200303 3.138,85

Totali parziali AREA RU -             146.932,48 -            -              

BOMBOLE

AREE DI STOCCAGGIO - RIFIUTI IN USCITA ANNO 2021 (tonnellate)

ATTIVITA'   PERICOLOSI
ATTIVITA' NON 
PERICOLOSI
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2.3 Composizione media,  sulla  base  delle  analisi  effettuate,  dei  rifiuti  avviati  a  trattamento 

chimico fisico  

Come  descritto  nella  “Procedura  per  la  caratterizzazione  dei  rifiuti  liquidi  in  ingresso  al 

depuratore”:  ovvero  “I  rifiuti  dovranno  essere  omologati,  ovvero  dovranno  avere  una  analisi 

chimica che definisca le caratteristiche dei rifiuti per la verifica della non pericolosità, integrate con 

i parametri inseriti nella tabella della sezione 6, 6.2) Piano di monitoraggio e controllo, 

ovvero: 

 BOD 

 COD 

 Azoto ammoniacale come NH4 

 Azoto totale 

 Fosforo totale 

 Indice di Fenoli 

A questo elenco si è deciso di analizzare anche il cromo totale.” 

In Allegato 1 si riportano un valore medio annuale delle analisi dei parametri sopra elencati, per i 

quali  è  stato  fissato  un  valore  massimo  per  il  conferimento,  dei  rifiuti  che  sono  entrati  al 

depuratore nel corso dell’anno 2021, in particolare in:  

 Tabella 1: rifiuto in arrivo dalla discarica per rifiuti non pericolosi REI, codice CER 190703; 

 Tabella 2:  rifiuto  in arrivo dall’impianto di compostaggio di Borgaro Torinese, codice CER 

190599; 

 Tabella 3: rifiuto in arrivo dall’impianto dalla discarica Barricalla, codice CER 190599; 

 Tabella 4: rifiuto in arrivo da San Germano, codice CER 161002; 

 Tabella 5: rifiuto in arrivo da Territorio e Risorse, codice CER 190703; 

 Tabella 6: rifiuto in arrivo da Gaia Cerro Tanaro, codice CER 190703; 

 Tabella 7: rifiuto in arrivo da Gaia Valle Manina, codice CER 190703; 

 Tabella  8:  rifiuto  in  arrivo  dai  diversi  stabilimenti  AMIAT,  codice  CER  161002  (Acqua  di 

scarico della sede operativa di Balangero, Acqua di scarico della sede operativa di Brescia, 

di  Domodossola,  di  Zini,  di  Via  Giordano  Bruno,  di  Gerbido,  di  Ravina,  di  Traves,  di 

Germagnano,  Acqua  di  scarico  dell’ecocentro  Arbe,  Moncalieri,  Salgari  di  Zini,  Acqua  di 

scarico dei lavacassonetti, Acque dall’impianto di TBD, Acque dall’impianto di IRMA).  

Tutti i rifiuti in ingresso rispettano i limiti stabiliti dalla procedura. 
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3 ACQUA 

Nella seguente sezione verranno trasmessi i seguenti dati in forma sintetica 

3.1 Esiti degli autocontrolli annuali sugli scarichi (parziali e finale) 

Gli autocontrolli annuali sugli scarichi (parziali e finale) sono stati eseguiti nelle seguenti date: 

 scarico finale PS_1: 18 marzo 2021 ‐ rapporto di prova n. 210435‐001. 

 Scarico  parziale  Psp_1:  18  marzo  2021  ‐  rapporto  di  prova  n.  210420‐006  (solo  per  il 

parametro Cromo). 

In Allegato 2 si riportano i rapporti di prova di tutti gli autocontrolli annuali sugli scarichi. 

 

3.2 Riepilogo delle portate scaricate nell’anno di riferimento 

La  portata  annua  dello  scarico  Psp_1  dell’impianto  chimico  fisico  dell’anno  2021  è  stata  pari  a 

30.776,0 mc. 

La portata annua dello scarico finale PS_1 dell’anno 2021 è stata pari a: 90.012,36 mc. 
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4 ARIA 

Nella seguente sezione verranno trasmessi i seguenti dati in forma sintetica 

4.1 Esiti degli autocontrolli ai punti di emissione stabiliti nel PMC 

Gli esiti degli autocontrolli ai punti di emissione prescritti ai punti 4.17) e 4.19) per la verifica dei 

livelli di emissione  stabiliti nel PMC ed effettuati  secondo  le  relative  frequenze  sono  riportati  in 

Allegato 3. Di seguito un elenco dei modelli CONTR.EM dei punti di monitoraggio analizzati. 

4.1.1 Camino E 051_imp 

L’autocontrollo annuale è stato effettuato in data 16 novembre 2021. 

4.1.1.1 Esiti delle campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene provenienti dalle attività 

di gestione RUI 

Gli  esiti  delle  emissioni  odorigene  previste  per  il  camino  E_051_imp,  sono  state  anticipate  con 

“Relazione di valutazione dei risultati delle campagne di monitoraggio dell’odore ‐ Anno 2021”  il 

18 gennaio 2022 con lettera prot. n.57. 

Il  monitoraggio  degli  odori  previsto  dal  Piano  di monitoraggio  della  sezione  6  della  D.D.  210  – 

6997/2019  del  26/06/2019  sul  camino  E51  prevede  una  frequenza  trimestrale  per  il  parametro 

“unità odorimetriche”. 

Nell’anno 2021 il monitoraggio è stato eseguito nei seguenti giorni: 

16/02/2021 

18/05/2021 

17/08/2021 

16/11/2021 

4.1.2 Camino E 52_imp 

Il camino E 052_imp è entrato in funzione solo nel mese di febbraio 2021. 

Sono stati eseguiti gli autocontrolli iniziali nelle date 18 e 23 marzo, così come prescritto dal punto 

4.18, della sezione 4 della DD sopra citata: “da effettuarsi  in due giorni non consecutivi nei primi 

trenta giorni di marcia controllata dell’impianto a regime”. 
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L’autocontrollo annuale è stato effettuato in data 18 novembre 2021. 

 

4.1.2.1 Esiti delle campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene provenienti dalle attività 

di gestione FORSU 

Gli esiti delle emissioni odorigene previste sono state anticipate con “Relazione di valutazione dei 

risultati delle campagne di monitoraggio dell’odore ‐ Anno 2020” ” il 18 gennaio 2022 con lettera 

prot. n.57. 

Il  monitoraggio  degli  odori  previsto  dal  Piano  di monitoraggio  della  sezione  6  della  D.D.  210  – 

6997/2019  del  26/06/2019  prevede  una  frequenza  trimestrale  per  il  parametro  “unità 

odorimetriche”. 

Nell’anno 2021 il monitoraggio è stato eseguito nei seguenti giorni: 

18/03/2021 

23/03/2021 

08/06/2021 

19/08/2021 

18/11/2021 

4.1.3 Camini impianto di produzione biogas 

Durante l’anno 2021 sono stati campionati i camini: 

Camino Ejen_09, in data 09/03/2021; 

Camino Ejen_10, in data 14/09/2021. 

Gli  altri  camini  dell’impianto  di  produzione  biogas  non  sono  stati  campionati  nell’anno  2020, 

verranno campionati negli anni successivi, essendo previsto un monitoraggio triennale.  

Con  lettera  del  7  gennaio  2021  prot.  n.  13,  si  comunicava  che  i  gruppi  generatori  denominati 

Jen_03, Jen_04 a partire dal 1 gennaio 2021 non erano più utilizzati, né si intendeva più utilizzarli 

nuovamente in futuro. 

 

4.1.4 Camini delle caldaie: E 007_cen, E 008_cen, E 009_cen, E 010_cen 

Così come prescritto dalla DD 4788 del 11/11/2020, le 4 caldaie della centrale termica sono state 

sostituite e pertanto i monitoraggi iniziali sono stati eseguiti nelle giornate del 30 novembre e del 
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4 dicembre 2020. Considerato che per  tali autocontrolli  iniziali non è stato possibile  rispettare  il 

termine di preavviso di 15 gg sono stati ripetuti gli autocontrolli iniziali nelle giornate del 27 e 29 

gennaio 2021. 

In Allegato per le 4 caldaie (E 007_cen, E 008_cen, E 009_cen, E 010_cen) si allegano i rapporti di 

prova iniziali eseguite a gennaio. 

 

4.2 Piano di Gestione degli Odori revisionato 

Il Piano di Gestione degli Odori, prescritto dalla DD al punto 6.1) adeguamenti alle BATC, è stato 

trasmesso il 9 luglio 2020, con lettera prot. 786. 

In Allegato  4  è  presente  il  documento  “Aggiornamento  del  Piano  di  Gestione  degli  odori”  così 

come  prescritto  dal  punto  7.3),  che  deve  essere  revisionato  annualmente  sulla  base  delle 

situazioni potenzialmente in grado di creare problematiche di odori intervenute o valutate critiche 

nel corso dell’anno 2021. 
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5 SUOLO 

In allegato  5  vi  è  la  “Relazione  di  collaudo  delle  tenuta  idraulica  delle  vasche  e  dei  serbatoi  di 

stoccaggio”  dove  è  illustrata  la  verifica  di  integrità  delle  seguenti  vasche  e  bacini,  così  come 

stabilito dal PMC al punto 6.2) della DD, in particolare: 

 Vasca interrata P01/P02 

 Vasca interrata P1 

 Vasca fuori terra E6 

 Vasca latte di calce E5 

 Vasca flocculazione E4 

 Vasca interrata E9 

 Bacini serbatoi reagenti 

 Bacini serbatoi rifiuti 
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6 ENERGIA 

Nella seguente sezione verranno trasmessi i seguenti dati relativi ai consumi ed alla produzione di 

energia elettrica dell’installazione in forma sintetica 

6.1 Consumo energetico per l’attività di trattamento chimico‐fisico  

È stato elaborato un indicatore Kweconsumati/Mg, ovvero Kweconsumati/t di rifiuto trattato per l’attività 

di trattamento chimico‐fisico. 

Per “rifiuto trattato” presso il trattamento chimico‐fisico si è tenuto conto di tutto ciò che entra al 

depuratore, ovvero la somma del refluo e del rifiuto. 

Per l’anno 2021 l’indicatore è pari a: 7,58 Kweconsumati/t. 

 

 

6.2 Produzione di energia elettrica della sezione di recupero energetico del biogas 

La produzione netta di energia elettrica della sezione di recupero energetico del biogas nell’anno 

2021 è stata: 

per il motori IAFR 968: 0 Kwh/anno 

per i motori IAFR 2619: 19.493.100 Kwh/anno. 

L’  11  giugno  con  lettera prot.  784,  è  stato  comunicato  che  il motore  Jen 01 è  stato dismesso a 

febbraio 2017, e a ottobre 2018 sono stati dismessi i motori Jen 2, Jen 5 e Jen 6. 

Consumo 

(Mwh)

Rifiuti e reflui in ingresso 

complessivamente (mc)
Kwhconsumati/mc

gen‐21 28,0 2.733 10,2452               

feb‐21 25,0 2.563 9,7542                 

mar‐21 16,0 2.327 6,8758                 

apr‐21 17,7 2.380 7,4370                 

mag‐21 19,3 2.898 6,6598                 

giu‐21 20,0 2.460 8,1301                 

lug‐21 15,2 3.526 4,3108                 

ago‐21 14,6 2.702 5,4034                 

set‐21 12,9 2.694 4,7884                 

ott‐21 18,6 2.527 7,3605                 

nov‐21 22,7 1.747 12,9937               

dic‐21 21,6 2.017 10,7090               

231,6 30.574                                           7,5751                 TOTALE 
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Inoltre dal 1 gennaio 2021, comunicato con lettera prot. 13 del 7 gennaio 2021, sono stati dismessi 

i motori Jen 03 e Jen 04. 

Pertanto dal 1 gennaio sono in funzione solo i motori: Jen 07, Jen 08, Jen 09, Jen 10, facenti tutti 

parte del blocco di motori IAFR 2619. 

 

6.3 Consumo complessivo di energia elettrica e termica 

Il  consumo  complessivo  nell’anno  2021  di  energia  elettrica  e  termica  dell’installazione  è  il 

seguente: 

Energia elettrica: 3.022.513 kWh; 

Energia termica: 511.029 Smc di metano.  

 



AMIAT S.p.A. .‐ REPORT ANNUALE “TRASMISSIONE DATI RELATIVI AI CONTROLLI DELLE EMISSIONI” ‐ Anno 2021 

 

 

  14 

7 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

7.1 Condizioni diverse dal normale esercizio 

Nel corso dell’anno 2021 le condizioni diverse dal normale esercizio intervenute sono state 

7.1.1 Rifiuti 

7.1.1.1 Dispositivo di rilevazione della radioattività 

Con  lettera  prot.  1537  del  27/12/21  si  comunicava  che  il  dispositivo  di  rilevazione  della 

radioattività è stato portato in manutenzione, in caso di necessità erano a disposizione i portatili 

delle altre sedi aziendali Amiat.  

 

7.1.2 Acqua 

7.1.2.1 Supero massima portata giornaliera omogeneizzatore 

Per quanto riguarda la portata massima giornaliera all’omogeneizzatore durante l’anno 2021 non 

è mai stata superata. 

 

7.1.2.2 Interruzioni scarico Ps_1 

Di seguito un riassunto degli interventi che hanno portato ad una interruzione dello scarico finale 

Psp_1 in fognatura. 

Comunicazione AMIAT 
Descrizione Intervento Data esecuzione 

N° Prot Data prot. 

94  25/1/ 2021 

Fermo temporaneo del sistema di emungimento 

del percolato dalla discarica al fine di procedere 

alla pulizia e alla ritaratura periodica del 

misuratore di portata generale del percolato 

(Canale Venturi) presso l’impianto di 

omogeneizzazione prima dello scarico in fognatura 

27/01/2021 

241  22/02/2021  25/02/2021 

396  26/03/2021  29/03/2021 

560  22/04/2021  27/04/2021 

653  17/05/2021  25/05/2021 

799  23/06/2021  28/06/2021 

917  26/07/2021  28/07/2021 

992  24/08/2021  27/08/2021 
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1056  08/09/2020  28/09/2021 

1247  21/10/2021  27/10/2021 

1386  22/11/2021  24/11/2021 

1527  22/12/2021  28/12/2021 

910  3/07/2021  

a causa di lavori di manutenzione sulle cabine 

elettriche è stata tolta tensione a tutti gli 

impianti della sede Germagnano: misuratore di 

portata in uscita all’omogeneizzatore Ps_1. 

25/07/21 (dalle 8.00 

alle 17.00) 

 

7.1.2.3 Superi dei parametri chimici al punto di scarico Ps_1 

Durante  l’anno 2021 si è  registrato un supero del parametro solfuri,  rispetto al valore  in deroga 

pari  a  4 mg/l,  così  come  comunicato  con  lettera  prot. m.  335  del  16/03/21,  a  seguito  di  alcuni 

controlli di processo interni nelle giornate del 1 e 8 marzo 2021. 

Con  lettera  prot.  n.  551  del  20/04/21 si  comunicava  che  erano  state  eseguite  altre misurazioni 

rispettivamente nelle date 18, 22, 29 marzo e 6 e 12 aprile.  Il  18 marzo è  stato eseguito anche 

l’autocontrollo annuale. E’  stato escluso che  il  carico  inquinante cha ha portato al  superamento 

del parametro solfuri allo scarico finale Ps_1 derivasse dal depuratore. 

Successivamente  con  istanza  di  modifica  non  sostanziale  il  26  maggio  2021,  prot.  704  è  stato 

richiesta una variazione della deroga al limite in uscita del parametro solfuri. 

 

7.1.2.4 Depuratore 

Di  seguito  un  riassunto  degli  interventi  che  hanno  portato  all’interruzione  dell’impianto  di 

depurazione nell’anno 2021: 

Comunicazione AMIAT 
Descrizione Intervento  Data esecuzione 

N° Prot  Data prot. 

90  25/01/2021 

a  causa  dell’eccessiva  presenza  di  fanghi 
all’interno  del  sedimentatore,  l’impianto  è 
stata fermato in quanto necessita di bonifica. 
Sono  stati  interdetti  gli  scarichi  sia  canalizzati 
sia  interni che esterni fino ad avvenuta pulizia 
del sedimentatore. 

Dal 25/01/2021 

139  02/02/2021  L’impianto è stato riavviato  al 02/02/2021 
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747  10/06/2021 

a  causa  dell’eccessiva  presenza  di  fanghi 
all’interno  della  vasca  di  equalizzazione, 
l’impianto  è  stato  fermato  per  effettuare  la 
necessaria pulizia. 

11/06/2021 

910  3/07/2021  

a causa di  lavori di manutenzione sulle cabine 
elettriche  è  stata  tolta  tensione  a  tutti  gli 
impianti  della  sede  Germagnano:  impianto  di 
depurazione 

25/07/21 (dalle 8.00 

alle 17.00) 

 

7.1.3 Aria 

7.1.3.1 Camini stabilimento 

In Allegato 6 si riporta la copia del registro delle interruzioni del camino E51, del camino E52. 

Le principali interruzioni sono state inviate comunicate agli enti di controllo, sul registro è presente 

il riferimento del protocollo della lettera con la quale sono state comunicate.  

 

7.1.4 Piano di emergenza ambientale 

Il Piano di emergenza ambientale è stato aggiornato nel corso del 2021. Si riporta in Allegato 9 la 

revisione 3 aggiornata. 
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8 DATI E‐PRTR 

In allegato 7 viene trasmessa le Relazione di calcolo PRTR per l’anno 2021. 
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9 INSTALLAZIONE IPPC CODICE IMP_0004174 

In  allegato  8,  solo  per  ARPA,  in  formato  excel  si  allega  il  file:  “GERM_0004174_raccolta 

dati_2020.xlsx”  con  le  informazioni  richieste  da  ARPA  con  protocollo  860/2020A/ARPA  del 

16/12/2020, per le installazione IPPC Amiat. 

Sono stati completati i fogli: “sost_misc_prod..” e “Rifiuti”, alcune precisazioni: 

 Nel  foglio  “Rifiuti”  sono  stati  inseriti  i  rifiuti prodotti dall’impianto, per quanto  riguarda  i 

rifiuti “gestiti” abbiamo inteso essere i rifiuti  in  ingresso all’impianto. Poiché la colonna B 

“categoria  e  tipologia”  è  un  menù  a  tendina  con  scelta  obbligata  che  non  consente  la 

modifica e poiché sono presenti solo alcuni CER, abbiamo inserito quelli consentiti dal file. 

Per lo stesso motivo non è stato possibile inserire i rifiuti in ingresso, ovvero “gestiti”, dal 

depuratore.  

 Nel foglio “Rifiuti” in colonna K “Quantitativi max in ingresso/uscita dall'impianto (Kg/a)” si 

sono inseriti i quantitativi in ingresso/uscita dall’impianto (kg/a) nel corso del 2020. 

 Sempre nello stesso foglio la colonna I “Capacità massima stoccabile (kg)” è stata inserita 

solo dove applicabile. 

 

Per ogni materia prima inserita nel foglio “sost_misc_prod” non si riportano le schede di sicurezza 

che sono già state allegate alla lettera inviata ad ARPA il 29/01/2021 prot. n. 122. 

 

Rimangono valide le seguenti tavole planimetrie inviate ad ARPA il 29/01/2021 prot. n. 122: 

 GERM_0004174_Tav_SF 1.2_DIFF 

 GERM_0004174_Tav_SF 1.2_RASP 

 GERM_0004174_Tav_SF 1.2_RUP 

 GERM_0004174_Tav_SF 5.1_CARP 

 GERM_0004174_Tav_SF 5.1_OFF_rev01 

 GERM_0004174_Tav_SF 7.1_CARP 

 GERM_0004174_Tav_SF 7.1_DEP 

 GERM_0004174_Tav_SF 7.1_LAB_rev01 

 GERM_0004174_Tav_SF 7.1_LAV 

 GERM_0004174_Tav_SF 7.1_OFF 

 GERM_0004174_Tav_SF BDS 2.2_rev08 
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Si allegano invece le seguenti tavole planimetriche che sono state aggiornate nel corso dell’anno 

2021: 

 GERM_0004174_Tav_SF 2.1 

 GERM_0004174_Tav_SF 3.1 

 GERM_0004174_Tav_SF 5.1_DEP 

 GERM_0004174_Tav_SF 7.1_TRAN 
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Allegato 1  

 

COMPOSIZIONE MEDIE DEI RIFIUTI LIQUIDI IN INGRESSO  
 

 

 

 

   



Allegato 1_ Tabella 1 Rifiuti in ingresso da discarica Cascina Margaria_Collegno Anno 2021

n° parametro Parametro Um Valore

7 BOD5 mg/l O2 232,93

8 Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 1.501,69   

14 Cromo mg/l 0,194

32 Fosforo totale (come P) mg/l 2,117

33 Azoto ammonicale come ione ammonio mg/l 426,82

38 Fenolo mg/l 0,158

‐ Azoto totale mg/l 386,00



Allegato 1_ Tabella 2 Rifiuti in ingresso da impianto di trasferenza di Borgaro Torinese Anno 2021

n° parametro Parametro Um Valore

7 BOD5 mg/l O2 1.532,8      

8 Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 16.528,6   

14 Cromo mg/l 0,155

32 Fosforo totale (come P) mg/l 79,816

33 Azoto ammonicale come ione ammonio mg/l 229,45

38 Fenolo mg/l 0,611

‐ Azoto totale mg/l 458,36



Allegato 1_Tabella 3 Rifiuti in ingresso dalla discarica Barricalla Anno 2021

n° parametro Parametro Um Valore

7 BOD5 mg/l O2 422

8 Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 2640

14 Cromo mg/l <0,1

32 Fosforo totale (come P) mg/l 0,56

33 Azoto ammonicale come ione ammonio mg/l 368

38 Fenolo mg/l <0,1

‐ Azoto totale mg/l 503,8



Allegato 1_ tabella 4 Rifiuti in ingresso da San Germano Anno 2021

n° parametro Parametro Um Valore

7 BOD5 mg/l O2 134

8 Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 612

14 Cromo mg/l <0,1

32 Fosforo totale (come P) mg/l 2,3

33 Azoto ammonicale come ione ammonio mg/l 3,2

38 Fenolo mg/l <0,01

‐ Azoto totale mg/l 15,96



Allegato 1_Tabella 5 Rifiuti in ingresso da Territorio e RIsorse Anno 2021

n° parametro Parametro Um Valore

7 BOD5 mg/l O2 175

8 Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 192

14 Cromo mg/l <0,0023

32 Fosforo totale (come P) mg/l 0,143

33 Azoto ammonicale come ione ammonio mg/l 122

38 Fenolo mg/l <0,014

‐ Azoto totale mg/l 115



Allegato 1_tabella 6 Rifiuti in ingresso da Gaia Cerro Tanaro Anno 2021

n° parametro Parametro Um Valore

7 BOD5 mg/l O2 500

8 Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 9350

14 Cromo mg/l 5,1

32 Fosforo totale (come P) mg/l 19,8

33 Azoto ammonicale come ione ammonio mg/l 2570

38 Fenolo mg/l <0,14

‐ Azoto totale mg/l 2100



Allegato 1_Tabella 7 Rifiuti in ingresso da Gaia Vallemanina Anno 2021

n° parametro Parametro Um Valore

7 BOD5 mg/l O2 160

8 Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 651

14 Cromo mg/l 0,132

32 Fosforo totale (come P) mg/l 5,5

33 Azoto ammonicale come ione ammonio mg/l 610

38 Fenolo mg/l <0,014

‐ Azoto totale mg/l 666



Allegato 1_ Tabella 8 Rifiuti in arrivo dai diversi stabilimenti AMIAT Anno 2021

RIFIUTI AMIAT

n° parametro Parametro Um Valore

7 BOD5 mg/l O2 592,23

8 Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 2149,76

14 Cromo mg/l 0,20

32 Fosforo totale (come P) mg/l 27,66

33 Azoto ammonicale come ione ammonio mg/l 94,65

38 Fenolo mg/l 0,79

‐ Azoto totale mg/l 105,46
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Allegato 2 
 

RAPPORTI DI PROVA DEGLI AUTOCONTROLLI ANNUALI SUGLI SCARICHI  
 

 

   



210435
18-mar-21

Accettazione:

Rapporto di 
prova n°:

Data Prelievo: 11:22Ora Prelievo:

PS_1 Omogenizzatore percolato - Medio da AutocampionatoreLuogo Prelievo:

Data Rapp. Prova: 30-apr-21

Descrizione:

Data Arrivo Camp. 18-mar-21

Prova U.M Risultato L.Max.

210435-001

Acqua di scarico - Medio da autocampionatore - analisi autocontrollo annuale parametri e limiti BAT+152/06

Prelevato a ns curaPrelevatore:

AMIAT - Manutenzione impianti TOProduttore:

Metodo Incertezza L.Min.

Spettabile:
AMIAT - Gestione discariche e impianti di 
compostaggio
Via Giordano Bruno, 25
10134 TORINO (TO)

D.D. Del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n.37-9077/2013 del 06 marzo 2013+ n.210-6997/2019 del 26/0Rif.Legge/Autoriz.:

Data esec. 
prova

AMIAT S.p.A.

Via Germagnano 50

011-2223476Tel.:

Internet: www.amiat.it

10156 Torino (TO)

Norma ISO 5667-10:92Mod.Campionam.: (*)

CopertoLuogo di prelievo (*):

NuvolosoCondizioni climatiche all'atto del campionamento (*):

Medio composti su intervalli temporali (3h)Metodo di campionamento (*):

SìTrasporto refrigerato tra 2- 6 °C (*):

MarroneColore (*):

SgradevoleOdore (*):

SiCorretta tipologia di contenitori per le diverse aliquote 

(MO 15 IO LAB AMIAT 10):

               LAB N° 0957 L

APHA Standard Methods 
for the Examination of 
Water and Wastewater 
23rd 2017 2580

redox in campo -120 22/03/2021(*) § mV

APAT CNR IRSA 2060 
Man 29 2003

5,5 10pH in campo 8,51 22/03/2021§ unità di pH

WMO - N°8 2008 capitolo 2Temperatura aria al 
prelievo

10,0 22/03/2021(*) § °C

APAT CNR IRSA 2030 
Man 29 2003

Conducibilità in campo 12300 22/03/2021§ µS/cm

APAT CNR IRSA 2030 
Man 29 2003

Conducibilità 13680 18/03/2021µS/cm

APAT CNR IRSA 2060 
Man 29 2003

5,5 10pH 8,37 18/03/2021unità di pH

APAT CNR IRSA 2100 
Man 29 2003

Temperatura campione al 
prelievo

13,3 22/03/2021(*) § °C

APAT CNR IRSA 2090 B 
Man 29 2003

420Solidi sospesi totali 185 22/03/2021mg/l

APAT CNR IRSA 5120 B1 
Man 29 2003

7200BOD5 275 24/03/2021(*) mg/l O2

Pagina 1\6

Dove non altrimenti specificato, le incertezze di misura riportate in questo Rapporto di Prova sono state determinate in accordo con il documento Guida Ilac 
G17. Esse sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura "k" corrispondente ad un livello di fiducia 
di circa il 95%. Normalmente tale fattore "k" è pari a 2. I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il 
presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati forniti come "< valore" si intendono 
come "risultato inferiore al Limite di quantificazione LOQ".

Il Laboratorio è iscritto alla lista del Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del DM 14/05/96.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RPA210435-001_20210318-AMIAT -



Segue Rapporto 
di prova n°: 210435-001

Prova U.M Risultato L.Max.Metodo Incertezza L.Min.
Data esec. 

prova

AMIAT S.p.A.

Via Germagnano 50

011-2223476Tel.:

Internet: www.amiat.it

10156 Torino (TO)

               LAB N° 0957 L

ISO15705:2002 9000Richiesta chimica di 
ossigeno (COD)

2048 19/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

5,5Alluminio 0,213 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

0,5Arsenico < 0,05 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

15Boro 4,7 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

0,02Cadmio < 0,004 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

4Cromo 0,196 22/03/2021mg/l

EPA 7199 1996 0,2Cromo esavalente < 0,005 29/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

60Ferro 3,43 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

4Manganese 0,130 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 11885:2009

0,005Mercurio < 0,002 31/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

4Nichel 0,208 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

0,3Piombo < 0,05 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

0,4Rame < 0,02 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

0,03Selenio < 0,004 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

2Zinco 0,078 22/03/2021mg/l

APAT CNR IRSA 4070 
Man 29 2003

1Cianuri totali (come CN) 0,03 22/03/2021(*) mg/l
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Dove non altrimenti specificato, le incertezze di misura riportate in questo Rapporto di Prova sono state determinate in accordo con il documento Guida Ilac 
G17. Esse sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura "k" corrispondente ad un livello di fiducia 
di circa il 95%. Normalmente tale fattore "k" è pari a 2. I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il 
presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati forniti come "< valore" si intendono 
come "risultato inferiore al Limite di quantificazione LOQ".

Il Laboratorio è iscritto alla lista del Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del DM 14/05/96.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RPA210435-001_20210318-AMIAT -



Segue Rapporto 
di prova n°: 210435-001

Prova U.M Risultato L.Max.Metodo Incertezza L.Min.
Data esec. 

prova

AMIAT S.p.A.

Via Germagnano 50

011-2223476Tel.:

Internet: www.amiat.it

10156 Torino (TO)

               LAB N° 0957 L

APAT CNR IRSA 4080 
Man 29 2003

0,3Cloro attivo libero < 0,2 23/03/2021(*) mg/l

APAT CNR IRSA 4160 
Man 29 2003

4Solfuri (come H2S) 11,2 22/03/2021(*) mg/l

APHA Standard Methods 
for the Examination of 
Water and Wastewater ed 
23rd 2017 4110 B

10Solfiti (come SO3) < 0,1 22/03/2021(*) mg/l

APHA Standard Methods 
for the Examination of 
Water and Wastewater ed 
23rd 2017 4110 B

1000Solfati 123 22/03/2021mg/l

APHA Standard Methods 
for the Examination of 
Water and Wastewater ed 
23rd 2017 4110 B

4500Cloruri 1323 22/03/2021mg/l

APHA Standard Methods 
for the Examination of 
Water and Wastewater ed 
23rd 2017 4110 B

12Fluoruri 0,609 22/03/2021mg/l

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

25Fosforo totale (come P) 5,4 22/03/2021mg/l

UNI 11669:2017 3500Azoto ammoniacale come 
ione ammonio

1430 19/03/2021(*) mg/l

UNI 11669:2017Azoto ammoniacale 1110,4 19/03/2021(*) mg/l

APHA Standard Methods 
for the Examination of 
Water and Wastewater ed 
23rd 2017 4110 B

2,5azoto nitroso (come N) 0,25 22/03/2021mg/l

APHA Standard Methods 
for the Examination of 
Water and Wastewater ed 
23rd 2017 4110 B

Nitriti 0,813 22/03/2021mg/l

APHA Standard Methods 
for the Examination of 
Water and Wastewater ed 
23rd 2017 4110 B

30azoto nitrico (da calcolo) 3,5 22/03/2021mg/l

APHA Standard Methods 
for the Examination of 
Water and Wastewater ed 
23rd 2017 4110 B

Nitrati 15,7 22/03/2021mg/l

APAT CNR IRSA 5160 B1 
+ 5160 B2 Man 29 2003

40Grassi e olii 
animali/vegetali

< 0,5 06/04/2021mg/l

UNI EN ISO 9377-2:2002 10Indice di idrocarburi < 0,2 23/03/2021(*) mg/l
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Dove non altrimenti specificato, le incertezze di misura riportate in questo Rapporto di Prova sono state determinate in accordo con il documento Guida Ilac 
G17. Esse sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura "k" corrispondente ad un livello di fiducia 
di circa il 95%. Normalmente tale fattore "k" è pari a 2. I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il 
presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati forniti come "< valore" si intendono 
come "risultato inferiore al Limite di quantificazione LOQ".

Il Laboratorio è iscritto alla lista del Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del DM 14/05/96.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RPA210435-001_20210318-AMIAT -



Segue Rapporto 
di prova n°: 210435-001

Prova U.M Risultato L.Max.Metodo Incertezza L.Min.
Data esec. 

prova

AMIAT S.p.A.

Via Germagnano 50

011-2223476Tel.:

Internet: www.amiat.it

10156 Torino (TO)

               LAB N° 0957 L

APAT CNR IRSA 5160 B2 
Man 29 2003 (escluso 
paragrafo 4)

10Idrocarburi totali < 0,5 06/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

5Fenoli 0,182 19/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

Clorofenoli totali < 0,01 19/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

Fenolo 0,182 19/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

Cresolo < 0,01 19/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

Xilenoli < 0,01 19/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

2-Clorofenolo < 0,01 19/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

2,4-Diclorofenolo < 0,01 19/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

2,4,6-Triclorofenolo < 0,01 19/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

2,3,4,6 tetracloro fenolo < 0,01 19/04/2021mg/l

EPA 3510C 1996 + EPA 
8270E 2018

Pentaclorofenolo < 0,01 19/04/2021mg/l

APAT CNR IRSA 5010 B 
Man 29 2003

5Aldeidi 0,33 28/03/2021 (1)(*) mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

0,4Solventi organici aromatici < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Benzene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Etilbenzene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Stirene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Toluene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

orto-xilene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

meta-para xilene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

0,2Solventi organici azotati < 0,04(*) mg/l
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Dove non altrimenti specificato, le incertezze di misura riportate in questo Rapporto di Prova sono state determinate in accordo con il documento Guida Ilac 
G17. Esse sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura "k" corrispondente ad un livello di fiducia 
di circa il 95%. Normalmente tale fattore "k" è pari a 2. I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il 
presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati forniti come "< valore" si intendono 
come "risultato inferiore al Limite di quantificazione LOQ".

Il Laboratorio è iscritto alla lista del Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del DM 14/05/96.
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Segue Rapporto 
di prova n°: 210435-001

Prova U.M Risultato L.Max.Metodo Incertezza L.Min.
Data esec. 

prova

AMIAT S.p.A.

Via Germagnano 50

011-2223476Tel.:

Internet: www.amiat.it

10156 Torino (TO)

               LAB N° 0957 L

15Tensioattivi totali 5,4 22/03/2021(*) mg/l

APAT CNR IRSA 5170 
Man 29 2003

Tensioattivi anionici 
(MBAS)

3,3 22/03/2021(*) mg/l

APAT CNR IRSA 5180 
Man 29 2003

Tensioattivi non ionici 
etossilati

2,1 22/03/2021(*) mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

2Solventi clorurati < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Clorometano < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Diclorometano < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Triclorometano < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Cloruro di vinile < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

1,2-Dicloroetano < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

1,1-Dicloroetilene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Tricloroetilene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Esaclorobutadiene < 0,04 23/03/2021(*) mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

Tetracloroetilene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

1,1-Dicloroetano < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

sommatoria cis-trans 1,2-
dicloroetilene

< 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

cis 1,2-dicloroetilene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

trans 1,2-dicloroetilene < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

1,2-Dicloropropano < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

1,1,2-Tricloroetano < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

1,2,3 Tricloropropano < 0,04 23/03/2021mg/l

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

1,1,2,2 tetracloroetano < 0,04 23/03/2021mg/l
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Dove non altrimenti specificato, le incertezze di misura riportate in questo Rapporto di Prova sono state determinate in accordo con il documento Guida Ilac 
G17. Esse sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura "k" corrispondente ad un livello di fiducia 
di circa il 95%. Normalmente tale fattore "k" è pari a 2. I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il 
presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati forniti come "< valore" si intendono 
come "risultato inferiore al Limite di quantificazione LOQ".

Il Laboratorio è iscritto alla lista del Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del DM 14/05/96.
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Segue Rapporto 
di prova n°: 210435-001

Prova U.M Risultato L.Max.Metodo Incertezza L.Min.
Data esec. 

prova

AMIAT S.p.A.

Via Germagnano 50

011-2223476Tel.:

Internet: www.amiat.it

10156 Torino (TO)

               LAB N° 0957 L

EPA 5021A 2014 + EPA 
8260D 2018

cloruro di allile < 0,04 23/03/2021(*) mg/l

La Responsabile del Laboratorio Federica Ronco

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

§ = Prova eseguita in campo

Laboratori esterni che hanno eseguito le prove:

Gruppo C.S.A. SpA CAB n° 0181 L(1) -
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Dove non altrimenti specificato, le incertezze di misura riportate in questo Rapporto di Prova sono state determinate in accordo con il documento Guida Ilac 
G17. Esse sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura "k" corrispondente ad un livello di fiducia 
di circa il 95%. Normalmente tale fattore "k" è pari a 2. I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il 
presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati forniti come "< valore" si intendono 
come "risultato inferiore al Limite di quantificazione LOQ".

Il Laboratorio è iscritto alla lista del Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del DM 14/05/96.
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210420
18-mar-21

Accettazione:

Rapporto di 
prova n°:

Data Prelievo:

PSp_1 Impianto GermagnanoLuogo Prelievo:

Data Rapp. Prova: 08-apr-21

Descrizione:

Data Arrivo Camp. 18-mar-21

Prova U.M Risultato L.Max.

210420-006

Uscita depuratore Germagnano - analisi annuale

Luigina TasinatoPrelevatore:

Metodo Incertezza L.Min.

Spettabile:
AMIAT - Gestione discariche e impianti di 
compostaggio
Via Giordano Bruno, 25
10134 TORINO (TO)

D.D. Del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n.37-9077/2013 del 06/03/2013+ n.174-25210/14 del 18/07/14Rif.Legge/Autoriz.:

Norma ISO 5667-10:92Mod.Campionam.:

Data esec. 
prova

(*)

AMIAT S.p.A.

Via Germagnano 50

011-2223476Tel.:

Internet: www.amiat.it

10156 Torino (TO)

Luogo di prelievo (*):

Condizioni climatiche all'atto del campionamento (*):

Metodo di campionamento (*):

Trasporto refrigerato tra 2- 6 °C (*):

Colore (*):

Odore (*):

               LAB N° 0957 L

UNI EN ISO 15587-1:2002 
+ UNI EN ISO 17294-
2:2016

4Cromo < 0,1 18/03/2021mg/l

La Responsabile del Laboratorio Federica Ronco

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il parametro Cloro attivo libero (n.26 Tab. Allegato 5 alla Parte III), non viene ricercato in quanto non pertinente con il processo di produzione e con le 

sostanze impiegate nell'impianto.
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Dove non altrimenti specificato, le incertezze di misura riportate in questo Rapporto di Prova sono state determinate in accordo con il documento Guida Ilac 
G17. Esse sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura "k" corrispondente ad un livello di fiducia 
di circa il 95%. Normalmente tale fattore "k" è pari a 2. I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il 
presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati forniti come "< valore" si intendono 
come "risultato inferiore al Limite di quantificazione LOQ".

Il Laboratorio è iscritto alla lista del Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del DM 14/05/96.
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Polveri TVOC Sostanze 
odorigene  Ammoniaca H2S’ Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

n.n. n.n. 10 min n.n. n.n. 
 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
Polveri n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

- 
 - - - 

TVOC n.n. n.n. 

Sostanze 
odorigene n.a. n.a. 

data effettuazione ultima 
taratura - - - - - 

Ammoniaca n.a. n.a. 

H2S’ n.a n.a 

metodica analitica UNI EN 13284-
1:2003 

UNI EN 12619:2013 UNI EN 
13725:2004 

Manuale Unichim 
122 Metodon.632 

M.I. LB-03-65 
daManuale Unichim 

634:1984  

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 0,15 mg di 
C/Nm3 6 UOE/m3 0,073 mg 

/Nm3 
0,073 mg 

/Nm3 
* media geometrica 

^ LFI e LFS (media geometrica) 
conc. prima prova (E1) C

am
p

io
n

am
en

ti 

- - 61 (24 - 135) - - ‘ Per H2S si intende: Composti solforici come idrogeno solforato 

conc. seconda prova (E2) - - 72 (34 - 140) - - 

conc. terza prova (E3) - - 68 (44 - 102) - - 
 

conc. quarta prova (E4) - - 57 (38 - 84) - - 

conc. quinta prova (E5) - - 72 (37 - 130) - - Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

- - 66* UOE/m3 - -  

flusso di massa (Ē x Q) - - n.a. - -  

deviazione standard (σ) - - 35 – 116 ^ 
UOE/m3 

- -  

Coeff. di variazione (σ/Ē) - - n.a. - -  
(Ē + σ) - - 116 UOE/m3 - -  
flusso di massa [Q(Ē+σ)] - - n.a. - -  

concentrazione autorizzata 5 mg/Nm3 20 mg di 
C/Nm3 n.p. 15 5  

flusso di massa autorizzato 300 g/h 1200 g/h - 1200 300  
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Media oraria dei rifiuti stoccati all’atto del campionamento: rifiuti urbani indifferenziati     CER 20 03 01 tonn.69 circa 
                                                                                      residui della pulizia stradale    CER 20 03 03 tonn. 10 circa 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
CER 20 03 01 : tonn. 69/tonn.420 = 16.4% circa 
CER 20 03 03 : tonn. 10/tonn.220 = 4.5 % circa 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

Laboratorio interessato: (1) CPG lab – Corso Stalingrado, 50 – 17014 Cairo Montenotte (SV); 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
10/01/2021 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Polveri TVOC Sostanze 
odorigene  Ammoniaca H2S’ Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

n.n. n.n. 10 min n.n. n.n. 
 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
Polveri n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

- 
 - - - 

TVOC n.n. n.n. 

Sostanze 
odorigene n.a. n.a. 

data effettuazione ultima 
taratura - - - - - 

Ammoniaca n.a. n.a. 

H2S’ n.a n.a 

metodica analitica UNI EN 13284-
1:2003 

UNI EN 12619:2013 UNI EN 
13725:2004 

Manuale Unichim 
122 Metodon.632 

M.I. LB-03-65 
daManuale Unichim 

634:1984  

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 0,15 mg di 
C/Nm3 6 UOE/m3 0,073 mg 

/Nm3 
0,073 mg 

/Nm3 
* media geometrica 

^ LFI e LFS (media geometrica) 
conc. prima prova (E1) C

am
p

io
n

am
en

ti 

- - 228 (110-415) - - ‘ Per H2S si intende: Composti solforici come idrogeno solforato 

conc. seconda prova (E2) - - 192 (126-286) - - 

conc. terza prova (E3) - - 203 (127-318) - - 
 

conc. quarta prova (E4) - - 171 (80-338) - - 

conc. quinta prova (E5) - - 171 (112-225) - - Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

- - 192* UOE/m3 - -  

flusso di massa (Ē x Q) - - n.a. - -  

deviazione standard (σ) - - 110 – 318 ^ 
UOE/m3 

- -  

Coeff. di variazione (σ/Ē) - - n.a. - -  
(Ē + σ) - - 318 UOE/m3 - -  
flusso di massa [Q(Ē+σ)] - - n.a. - -  

concentrazione autorizzata 5 mg/Nm3 20 mg di 
C/Nm3 n.p. 15 5  

flusso di massa autorizzato 300 g/h 1200 g/h - 1200 300  
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Media oraria dei rifiuti stoccati all’atto del campionamento: rifiuti urbani indifferenziati     CER 20 03 01 tonn. 35  circa 
                                                                           :                               residui della pulizia stradale    CER 20 03 03 tonn. 10 circa 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
CER 20 03 01 : tonn. 35/tonn.420 = 8.3 % circa 
CER 20 03 03 : tonn. 10/tonn.220 = 4.5 % circa 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

Laboratorio interessato: (1) CPG lab – Corso Stalingrado, 50 – 17014 Cairo Montenotte (SV); 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
10/01/2021 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Polveri TVOC Sostanze 
odorigene  Ammoniaca H2S’ Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

n.n. n.n. 10 min n.n. n.n. 
 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
Polveri n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

- 
 - - - 

TVOC n.n. n.n. 

Sostanze 
odorigene n.a. n.a. 

data effettuazione ultima 
taratura - - - - - 

Ammoniaca n.a. n.a. 

H2S’ n.a n.a 

metodica analitica UNI EN 13284-
1:2003 

UNI EN 12619:2013 UNI EN 
13725:2004 

Manuale Unichim 
122 Metodon.632 

M.I. LB-03-65 
daManuale Unichim 

634:1984  

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 0,15 mg di 
C/Nm3 6 UOE/m3 0,073 mg 

/Nm3 
0,073 mg 

/Nm3 
* media geometrica 

^ LFI e LFS (media geometrica) 
conc. prima prova (E1) C

am
p

io
n

am
en

ti 

- - 215 (224-510) - - ‘ Per H2S si intende: Composti solforici come idrogeno solforato 

conc. seconda prova (E2) - - 342 (86-444) - - 

conc. terza prova (E3) - - 203 (91-246) - - 
 

conc. quarta prova (E4) - - 152 (73-215) - - 

conc. quinta prova (E5) - - 128 (89-202) - - Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

- - 196* UOE/m3 - -  

flusso di massa (Ē x Q) - - n.a. - -  

deviazione standard (σ) - - 103 – 300 ^ 
UOE/m3 

- -  

Coeff. di variazione (σ/Ē) - - n.a. - -  
(Ē + σ) - - 300 UOE/m3 - -  
flusso di massa [Q(Ē+σ)] - - n.a. - -  

concentrazione autorizzata 5 mg/Nm3 20 mg di 
C/Nm3 n.p. 15 5  

flusso di massa autorizzato 300 g/h 1200 g/h - 1200 300  
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Media oraria dei rifiuti stoccati all’atto del campionamento: rifiuti urbani indifferenziati     CER 20 03 01 tonn. 20 circa 
                                                                                      residui della pulizia stradale    CER 20 03 03 tonn.  20 circa 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
CER 20 03 01 : tonn. 20/tonn.420 = 4.8 % circa 
CER 20 03 03 : tonn. 20/tonn.220 = 9.1 % circa 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

Laboratorio interessato: (1) CPG lab – Corso Stalingrado, 50 – 17014 Cairo Montenotte (SV); 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
10/01/2021 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Polveri TVOC Sostanze 
odorigene  Ammoniaca H2S’ Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 10 min > 30 min > 30 min 
 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
Polveri n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

Marca: PCF 
Elettronica 

Cespite AMIAT: 
315-4977 

- - - 
TVOC MR 769, Bombola SIAD certificato n. 18871 

(191321/5294) 

Propano: 200 ± 4,2 mg/nm3 
Metano: 100 ± 2,1 ,mg/nm3 
Ossigeno 299,0 ± 2,5 g/nm3 

Azoto: Resto 

Sostanze 
odorigene n.a. n.a. 

data effettuazione ultima 
taratura - 16/11/2021 - - - 

Ammoniaca   

H2S  

metodica analitica UNI EN 13284-
1:2003 

UNI EN 12619:2013
UNI EN 

13725:2004 
Manuale Unichim 
122 Metodon.632 

M.I. LB-03-65 
daManuale Unichim 

634:1984  

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,35 mg/Nm3 0,15 mg di 
C/Nm3 10 UOE/m3 0,073 mg 

/Nm3 
0,073 mg 

/Nm3 
* media geometrica 

^ LFI e LFS (media geometrica) 
conc. prima prova (E1) C

am
p

io
n

am
en

ti 

< 0,35 6,22 16 (9 - 27) < 0,071 < 0,071 ‘ Per H2S si intende: Composti solfurici come idrogeno solforato 

conc. seconda prova (E2) < 0,36 6,62 13 (8 - 19) < 0,071 < 0,071 

conc. terza prova (E3) < 0,36 5,74 21 (8 - 47) 0,084 < 0,071 
 

conc. quarta prova (E4) < 0,35 5,45 21 (12 - 36) < 0,071 < 0,071 

conc. quinta prova (E5) < 0,36 4,24 38 (14 - 88) < 0,071 < 0,071 Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

< 0,35 
mg/Nm3 

5,65 mg di 
C/Nm3 20* UOE/m3 < 0,071 < 0,071  

flusso di massa (Ē x Q) < 26 g/h 422 g/h n.a. < 5 g/h < 5 g/h  

deviazione standard (σ) - 0,91 mg di 
C/Nm3 

10 – 38 ^ 
UOE/m3 

n.a. n.a.  

Coeff. di variazione (σ/Ē) - 0,16 n.a. n.a. n.a.  

(Ē + σ) - 6,56 mg di 
C/Nm3 38 UOE/m3 n.a. n.a.  

flusso di massa [Q(Ē+σ)] - 490 g/h n.a. n.a. n.a.  

concentrazione autorizzata 5 mg/Nm3 20 mg di 
C/Nm3 n.p. 15 5  

flusso di massa autorizzato 300 g/h 1200 g/h - 1200 300  
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Media oraria dei rifiuti stoccati all’atto del campionamento: rifiuti urbani indifferenziati     CER 20 03 01 tonn. 18 circa 
                                                                                         residui della pulizia stradale    CER 20 03 03 tonn. 10 circa 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
 CER 20 03 01 : tonn. 18/tonn.420 = 4.3 % circa 
  CER 20 03 03 : tonn. 20/tonn.220 = 4.5 % circa 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

Laboratorio interessato: (1) CPG lab – Corso Stalingrado, 50 – 17014 Cairo Montenotte (SV); 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
12/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Polveri TVOC Sostanze 
odorigene  Ammoniaca H2S’ Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 10 min > 30 min > 30 min 
 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
Polveri n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

Marca: PCF 
Elettronica 

Cespite AMIAT: 
315-4977 

- - - 
TVOC MR 769, Bombola SIAD certificato n. 18871 

(191321/5294) 

Propano: 200 ± 4,2 mg/nm3 
Metano: 100 ± 2,1 ,mg/nm3 
Ossigeno 299,0 ± 2,5 g/nm3 

Azoto: Resto 

Sostanze 
odorigene n.a. n.a. 

data effettuazione ultima 
taratura - 18/03/2021 - - - 

Ammoniaca   

H2S  

metodica analitica UNI EN 13284-
1:2003 

UNI EN 12619:2013
UNI EN 

13725:2004 
Manuale Unichim 
122 Metodon.632 

M.I. LB-03-65 
daManuale Unichim 

634:1984  

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,38 mg/Nm3 0,15 mg di 
C/Nm3 10 UOE/m3 0,070 mg 

/Nm3 
0,070 mg 

/Nm3 
* media geometrica 

^ LFI e LFS (media geometrica) 
conc. prima prova (E1) C

am
p

io
n

am
en

ti 

< 0,39 9,47 76 (41 - 135) < 0,070 < 0,070 ‘ Per H2S si intende: Composti solfurici come idrogeno solforato 

conc. seconda prova (E2) < 0,39 8,98 60 (39 - 90) < 0,070 < 0,070 

conc. terza prova (E3) < 0,39 9,19 60 (39 - 90) < 0,070 < 0,070 
 

conc. quarta prova (E4) < 0,38 9,60 54 (32 - 87) < 0,070 < 0,070 

conc. quinta prova (E5) < 0,39 9,52 51 (37 - 69) < 0,070 < 0,070 Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

< 0,39 
mg/Nm3 

9,35 mg di 
C/Nm3 60* UOE/m3 < 0,070 < 0,070  

flusso di massa (Ē x Q) < 26 g/h 630 g/h n.a. < 5 g/h < 5 g/h  

deviazione standard (σ) - 0,26 mg di 
C/Nm3 

37 – 92 ^ 
UOE/m3 

n.a. n.a.  

Coeff. di variazione (σ/Ē) - 0,03 n.a. n.a. n.a.  

(Ē + σ) - 9,61 mg di 
C/Nm3 92 UOE/m3 n.a. n.a.  

flusso di massa [Q(Ē+σ)] - 647 g/h n.a. n.a. n.a.  

concentrazione autorizzata 5 mg/Nm3 20 mg di 
C/Nm3 n.p. 15 5  

flusso di massa autorizzato 300 g/h 1200 g/h - 1200 300  
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Media oraria dei rifiuti stoccati all’atto del campionamento: rifiuti biodegradabili    CER 20 01 08 tonn.    6 circa 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
CER 20 01 08 : tonn. 6/tonn.400 =  circa  1.5 % 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

Laboratorio interessato: (1) CPG lab – Corso Stalingrado, 50 – 17014 Cairo Montenotte (SV); 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
12/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Polveri TVOC Sostanze 
odorigene  Ammoniaca H2S’ Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 10 min > 30 min > 30 min 
 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
Polveri n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

Marca: PCF 
Elettronica 

Cespite AMIAT: 
315-4977 

- - - 
TVOC MR 769, Bombola SIAD certificato n. 18871 

(191321/5294) 

Propano: 200 ± 4,2 mg/nm3 
Metano: 100 ± 2,1 ,mg/nm3 
Ossigeno 299,0 ± 2,5 g/nm3 

Azoto: Resto 

Sostanze 
odorigene n.a. n.a. 

data effettuazione ultima 
taratura - 23/03/2021 - - - 

Ammoniaca   

H2S  

metodica analitica UNI EN 13284-
1:2003 

UNI EN 12619:2013
UNI EN 

13725:2004 
Manuale Unichim 
122 Metodon.632 

M.I. LB-03-65 
daManuale Unichim 

634:1984  

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,39 mg/Nm3 0,15 mg di 
C/Nm3 10 UOE/m3 0,070 mg 

/Nm3 
0,070 mg 

/Nm3 
* media geometrica 

^ LFI e LFS (media geometrica) 
conc. prima prova (E1) C

am
p

io
n

am
en

ti 

< 0,39 9,10 76 (41 - 135) < 0,070 < 0,070 ‘ Per H2S si intende: Composti solfurici come idrogeno solforato 

conc. seconda prova (E2) < 0,39 8,92 60 (39 - 90) < 0,070 < 0,070 

conc. terza prova (E3) < 0,39 8,85 60 (39 - 90) < 0,070 < 0,070 
 

conc. quarta prova (E4) < 0,39 8,69 54 (32 - 87) < 0,070 < 0,070 

conc. quinta prova (E5) < 0,39 8,61 51 (37 - 69) < 0,070 < 0,070 Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

< 0,39 
mg/Nm3 

8,83 mg di 
C/Nm3 109* UOE/m3 < 0,070 < 0,070  

flusso di massa (Ē x Q) < 26 g/h 599 g/h n.a. < 5 g/h < 5 g/h  

deviazione standard (σ) - 0,19 mg di 
C/Nm3 

68 – 170 ^ 
UOE/m3 

n.a. n.a.  

Coeff. di variazione (σ/Ē) - 0,02 n.a. n.a. n.a.  

(Ē + σ) - 9,02 mg di 
C/Nm3 170 UOE/m3 n.a. n.a.  

flusso di massa [Q(Ē+σ)] - 612 g/h n.a. n.a. n.a.  

concentrazione autorizzata 5 mg/Nm3 20 mg di 
C/Nm3 n.p. 15 5  

flusso di massa autorizzato 300 g/h 1200 g/h - 1200 300  
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Media oraria dei rifiuti stoccati all’atto del campionamento: rifiuti biodegradabili    CER 20 01 08 tonn.    36 circa 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
CER 20 01 08 : tonn. 36/tonn.400 =  circa 9 % 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

Laboratorio interessato: (1) CPG lab – Corso Stalingrado, 50 – 17014 Cairo Montenotte (SV); 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
12/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Sostanze 
odorigene inquinante 2 inquinante 3 inquinante 4 inquinante 5 Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min 

- - - -  tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

Sostanze 
odorigene n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

- - - - Inquinante 2  
 

Inquinante 3  

data effettuazione ultima 
taratura - 

- - - - inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 
13725:2004 

- - - - allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 6 UOE/m3 
- - - - * media geometrica 

^ LFI e LFS (media geometrica) 
conc. prima prova (E1) C

am
p

io
n

am
en

ti 

171 (74 - 364) 
- - - - 

‘ Per H2S si intende: Composti solfurici come idrogeno soflorato 

conc. seconda prova (E2) 128 (84 - 192) 
- - - - 

conc. terza prova (E3) 121 (69 - 202) 
- - - -  

conc. quarta prova (E4) 192(111 - 321) 
- - - - 

conc. quinta prova (E5) 152(105 - 216) 
- - - - Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 

dell’autocontrollo
livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

151* UOE/m3 - - - -  

flusso di massa (Ē x Q) n.a. - - - -  

deviazione standard (σ) 87 - 250 ^ 
UOE/m3 

- - - -  

Coeff. di variazione (σ/Ē) n.a. - - - -  
(Ē + σ) 250 UOE/m3 - - - -  
flusso di massa [Q(Ē+σ)] n.a. - - - -  

concentrazione autorizzata n.p. - - - -  

flusso di massa autorizzato - - - - -  
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Media oraria dei rifiuti stoccati all’atto del campionamento: rifiuti urbani indifferenziati    rifiuti biodegradabili    CER 20 01 08 tonn.    28 circa 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
CER 20 01 08 : tonn. 28/tonn.400 =  circa  7 % 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

Laboratorio interessato: (1) CPG lab – Corso Stalingrado, 50 – 17014 Cairo Montenotte (SV); 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
12/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Sostanze 
odorigene inquinante 2 inquinante 3 inquinante 4 inquinante 5 Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min 

- - - -  tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

Sostanze 
odorigene n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

- - - - Inquinante 2  
 

Inquinante 3  

data effettuazione ultima 
taratura - 

- - - - inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 
13725:2004 

- - - - allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 6 UOE/m3 
- - - - * media geometrica 

^ LFI e LFS (media geometrica) 
conc. prima prova (E1) C

am
p

io
n

am
en

ti 

342 (224-510) 
- - - - 

‘ Per H2S si intende: Composti solfurici come idrogeno soflorato 

conc. seconda prova (E2) 304 (210-433) 
- - - - 

conc. terza prova (E3) 342 (224-510) 
- - - -  

conc. quarta prova (E4) 304 (210-433) 
- - - - 

conc. quinta prova (E5) 304 (210-433) 
- - - - Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 

dell’autocontrollo
livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

319* UOE/m3 - - - -  

flusso di massa (Ē x Q) n.a. - - - -  

deviazione standard (σ) 215 - 462 ^ 
UOE/m3 

- - - -  

Coeff. di variazione (σ/Ē) n.a. - - - -  
(Ē + σ) 462 UOE/m3 - - - -  
flusso di massa [Q(Ē+σ)] n.a. - - - -  

concentrazione autorizzata n.p. - - - -  

flusso di massa autorizzato - - - - -  
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Media oraria dei rifiuti stoccati all’atto del campionamento: rifiuti biodegradabili    CER 20 01 08 tonn. 33  circa 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
CER 20 01 08 : tonn. 33/tonn.400 =  circa  8.2 % 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

Laboratorio interessato: (1) CPG lab – Corso Stalingrado, 50 – 17014 Cairo Montenotte (SV); 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
15/06/2021 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Polveri TVOC Sostanze 
odorigene  Ammoniaca H2S’ Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 10 min > 30 min > 30 min 
 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
Polveri n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

Marca: PCF 
Elettronica 

Cespite AMIAT: 
315-4977 

- - - 
TVOC MR 769, Bombola SIAD certificato n. 18871 

(191321/5294) 

Propano: 200 ± 4,2 mg/nm3 
Metano: 100 ± 2,1 ,mg/nm3 
Ossigeno 299,0 ± 2,5 g/nm3 

Azoto: Resto 

Sostanze 
odorigene n.a. n.a. 

data effettuazione ultima 
taratura - 18/11/2021 - - - 

Ammoniaca   

H2S  

metodica analitica UNI EN 13284-
1:2003 

UNI EN 12619:2013
UNI EN 

13725:2004 
Manuale Unichim 
122 Metodon.632 

M.I. LB-03-65 
daManuale Unichim 

634:1984  

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,39 mg/Nm3 0,15 mg di 
C/Nm3 10 UOE/m3 0,071 mg 

/Nm3 
0,071 mg 

/Nm3 
* media geometrica 

^ LFI e LFS (media geometrica) 
conc. prima prova (E1) C

am
p

io
n

am
en

ti 

< 0,39 3,55 128 (74 - 215) < 0,071 < 0,071 ‘ Per H2S si intende: Composti solfurici come idrogeno solforato 

conc. seconda prova (E2) < 0,39 3,69 64 (30 - 126) < 0,071 < 0,071 

conc. terza prova (E3) < 0,39 4,39 76 (37 - 146) < 0,071 < 0,071 
 

conc. quarta prova (E4) < 0,39 5,00 81 (40 - 152) < 0,071 < 0,071 

conc. quinta prova (E5) < 0,39 4,64 96 (63 - 146) < 0,071 < 0,071 Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

< 0,39 
mg/Nm3 

4,25 mg di 
C/Nm3 86* UOE/m3 < 0,071 < 0,071  

flusso di massa (Ē x Q) < 26 g/h 228 g/h n.a. < 5 g/h < 5 g/h  

deviazione standard (σ) - 0,62 mg di 
C/Nm3 

46 – 154 ^ 
UOE/m3 

n.a. n.a.  

Coeff. di variazione (σ/Ē) - 0,15 n.a. n.a. n.a.  

(Ē + σ) - 4,87 mg di 
C/Nm3 154 UOE/m3 n.a. n.a.  

flusso di massa [Q(Ē+σ)] - 612 g/h n.a. n.a. n.a.  

concentrazione autorizzata 5 mg/Nm3 20 mg di 
C/Nm3 n.p. 15 5  

flusso di massa autorizzato 300 g/h 1200 g/h - 1200 300  
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Media oraria dei rifiuti stoccati all’atto del campionamento: rifiuti biodegradabili    CER 20 01 08 tonn.    7 circa 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
CER 20 01 08 : tonn. 7/tonn.400 =  circa  1.7 % 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

Laboratorio interessato: (1) CPG lab – Corso Stalingrado, 50 – 17014 Cairo Montenotte (SV); 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
12/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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 MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Polveri COT CO NOx HCl HF Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min > 30 min > 30 min > 30 min > 30 min 
 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
Polveri n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

Marca: PCF 
Elettronica 

Cespite 
AMIAT: 

315-4977 

Marca: 
HORIBA 
Cespite 
AMIAT: 

315-6301 

Marca: 
HORIBA 
Cespite 
AMIAT: 

315-6301 

- 
 - 

 

COT MR 1141 
Propano: 239,0 mg/m3 

Metano 78,0 mg/m3 
Azoto: Resto 

 CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

data effettuazione ultima 
taratura - 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021 - - 

NOx
MR 562 Bombola SIAD n.22126 

Ossido di azoto 598 ppm vol 
Biossido di azoto: 2 ppm 

Azoto: Resto 
HCl n.a. n.a. 
HF n.a. n.a. 

metodica analitica UNI EN 13284-
1:2003 

UNI EN 
12619:2013

UNI EN 
15058:2017

UNI EN 
14792:2017

UNI EN 
1911:2010 

UNI EN 
15713:2016 

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0.47 
mg/Nm3 

0.15 mg di 
C/Nm3 

0.5 
mg/Nm3 

1.6 
mg/Nm3 

1.90 
mg/Nm3 

0.38 
mg/Nm3 

 

 
conc. prima prova (E1) 

cam
p

ion
am

en
ti

<0.48 103.6 89.7 378 5.63 < 0.38 

conc. seconda prova (E2) < 0.47 98.0 118.6 378 5.43 < 0.38 

conc. terza prova (E3) < 0.48 104.8 92.3 403 5.36 < 0.38 

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

< 0.48 
mg/Nm3 

102.1 mg 
di C/Nm3 

100.2 
mg/Nm3 

386 
mg/Nm3 

5.47 
mg/Nm3 

< 0.38 
mg/Nm3 

Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

flusso di massa (Ē x Q) < 1.8 g/h 355 g/h  378 g/h 1456 g/h 20.62 g/h < 1.44 g/h 
 

deviazione standard (σ) n.a. 
mg/Nm3 

3.7 mg di 
C/Nm3 

16 
mg/Nm3 

15 
mg/Nm3 

0.14 
mg/Nm3 

n.a. 
mg/Nm3  

Coeff. di variazione (σ/Ē) - 0.04 0.16 0.04 0.03 -  

(Ē + σ) n.a. 
mg/Nm3 

105.8 mg 
di C/Nm3 

116.2 
mg/Nm3 

401 
mg/Nm3 

5.61 
mg/Nm3 

-    
mg/Nm3  

flusso di massa [Q(Ē+σ)] n.a. g/h 368 g/h 438 g/h 1512 
g/h 

21.15 
g/h 

n.a.  g/h  

concentrazione autorizzata 10 
mg/Nm3 

150 mg di 
C/Nm3 

500 
mg/Nm3 

450 
mg/Nm3 

10 
mg/Nm3 

2 mg/Nm3  

flusso di massa autorizzato 45 g/h 675 g/h 2250 g/h 2020 g/h 45 g/h 10 g/h  
 (1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più princìpi di misura. 
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Portata di biogas in ingresso al motore:    510  Sm3 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
Potenza elettrica media:   800  kW 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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 MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 Polveri COT CO NOx HCl HF Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min > 30 min > 30 min > 30 min > 30 min 
 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
Polveri n.a. n.a. 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

- 
 

Marca: PCF 
Elettronica 

Cespite 
AMIAT: 

315-4977 

Marca: 
HORIBA 
Cespite 
AMIAT: 

315-6301 

Marca: 
HORIBA 
Cespite 
AMIAT: 

315-6301 

- 
 - 

 

COT MR 1141 
Propano: 239,0 mg/m3 

Metano 78,0 mg/m3 
Azoto: Resto 

 CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

data effettuazione ultima 
taratura - 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 - - 

NOx
MR 562 Bombola SIAD n.22126 

Ossido di azoto 598 ppm vol 
Biossido di azoto: 2 ppm 

Azoto: Resto 
HCl n.a. n.a. 
HF n.a. n.a. 

metodica analitica UNI EN 13284-
1:2003 

UNI EN 
12619:2013

UNI EN 
15058:2017

UNI EN 
14792:2017

UNI EN 
1911:2010 

UNI EN 
15713:2016 

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0.49 
mg/Nm3 

0.15 mg di 
C/Nm3 

0.5 
mg/Nm3 

1.6 
mg/Nm3 

1.9 
mg/Nm3 

0.15 
mg/Nm3 

 

 
conc. prima prova (E1) 

cam
p

ion
am

en
ti

<0.49 75.9 210 324 5.89 0.24 

conc. seconda prova (E2) < 0.49 72.3 207 324 5.86 0.24 

conc. terza prova (E3) < 0.49 74.0 207 326 5.88 0.24 

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

< 0.49 
mg/Nm3 

74.0 mg di 
C/Nm3 

208 
mg/Nm3 

325 
mg/Nm3 

5.88 
mg/Nm3 

0.24 
mg/Nm3 

Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

flusso di massa (Ē x Q) < 2.0 g/h 304 g/h  856 g/h 1335 g/h 24.15 g/h 0.99 g/h 
 

deviazione standard (σ) n.a. 
mg/Nm3 

1.8 mg di 
C/Nm3 2 mg/Nm3 1 mg/Nm3 0.02 

mg/Nm3 0 mg/Nm3  

Coeff. di variazione (σ/Ē) - 0.02 0.01 0.01 0.01 0  

(Ē + σ) n.a. 
mg/Nm3 

75.8 mg di 
C/Nm3 

210 
mg/Nm3 

326 
mg/Nm3 

5.90 
mg/Nm3 

0.24   
mg/Nm3  

flusso di massa [Q(Ē+σ)] n.a. g/h 311 g/h 864 g/h 1339 
g/h 

24.23 
g/h 

0.99  g/h  

concentrazione autorizzata 10 
mg/Nm3 

150 mg di 
C/Nm3 

500 
mg/Nm3 

450 
mg/Nm3 

10 
mg/Nm3 

2 mg/Nm3  

flusso di massa autorizzato 45 g/h 675 g/h 2250 g/h 2020 g/h 45 g/h 10 g/h  
 (1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più princìpi di misura. 
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Portata di biogas in ingresso al motore:    510  Sm3 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
Potenza elettrica media:  800   kW 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 CO NOx inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 

    tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 
   

NOx MR 561, Bombola SIAD n. 241025 / 7720 
Cert. 22125 del 25/062019 

Ossido di azoto 100 ppm vol 
Biossido di azoto: 0.3 ppm 

Azoto: Resto 
inquinante 

3
  

data effettuazione ultima 
taratura 27/01/2021 27/01/2021    

inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 15058:2017 UNI EN 14792:2017    
 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 1,6 mg/Nm3    
 

 
conc. prima prova (E1) 

C
am

p
io

n
a

m
en

ti

1,96 42,9    

conc. seconda prova (E2) 1,95 40,7    

conc. quinta prova (E3) 1,99 39,8    Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

1,97 mg/Nm3 41,1 mg/Nm3     

flusso di massa (Ē x Q) 2,766 g/h 57,7 g/h     

deviazione standard (σ) 0,02 mg/Nm3 1,6 mg/Nm3     
Coeff. di variazione (σ/Ē) 0,01 0,04     
(Ē + σ) 1,99 mg/Nm3 42,7 mg/Nm3   
flusso di massa [Q(Ē+σ)] 2,794 g/h 59,9 g/h     

concentrazione autorizzata 100 mg/Nm3 80 mg/Nm3     

flusso di massa autorizzato n.p. n.p.     
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Massima potenza termica erogabile 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
>95% 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 CO NOx inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 

    tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 
   

NOx MR 561, Bombola SIAD n. 241025 / 7720 
Cert. 22125 del 25/062019 

Ossido di azoto 100 ppm vol 
Biossido di azoto: 0.3 ppm 

Azoto: Resto 
inquinante 

3
  

data effettuazione ultima 
taratura 27/01/2021 27/01/2021    

inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 15058:2017 UNI EN 14792:2017    
 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 1,6 mg/Nm3    
 

 
conc. prima prova (E1) 

C
am

p
io

n
a

m
en

ti

1,85 38,1    

conc. seconda prova (E2) 1,83 36,1    

conc. quinta prova (E3) 1,87 35,2    Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

1,85 mg/Nm3 36,5 mg/Nm3     

flusso di massa (Ē x Q) 2,509 g/h 49,5 g/h     

deviazione standard (σ) 0,02 mg/Nm3 1,5 mg/Nm3     
Coeff. di variazione (σ/Ē) 0,01 0,04     
(Ē + σ) 1,87 mg/Nm3 38,0 mg/Nm3   
flusso di massa [Q(Ē+σ)] 2,54 g/h 51,5 g/h     

concentrazione autorizzata 100 mg/Nm3 80 mg/Nm3     

flusso di massa autorizzato n.p. n.p.     
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Massima potenza termica erogabile 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
>95% 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 CO NOx inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 

    tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 
   

NOx MR 561, Bombola SIAD n. 241025 / 7720 
Cert. 22125 del 25/062019 

Ossido di azoto 100 ppm vol 
Biossido di azoto: 0.3 ppm 

Azoto: Resto 
inquinante 

3
  

data effettuazione ultima 
taratura 27/01/2021 27/01/2021    

inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 15058:2017 UNI EN 14792:2017    
 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 1,6 mg/Nm3    
 

 
conc. prima prova (E1) 

C
am

p
io

n
a

m
en

ti

1,94 46,6    

conc. seconda prova (E2) 1,97 44,3    

conc. quinta prova (E3) 2,01 43,3    Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

1,97 mg/Nm3 44,7 mg/Nm3     

flusso di massa (Ē x Q) 2,98 g/h 67,7 g/h     

deviazione standard (σ) 0,04 mg/Nm3 1,7 mg/Nm3     
Coeff. di variazione (σ/Ē) 0,02 0,04     
(Ē + σ) 2,01 mg/Nm3 46,4 mg/Nm3   
flusso di massa [Q(Ē+σ)] 3,04 g/h 70,3 g/h     

concentrazione autorizzata 100 mg/Nm3 80 mg/Nm3     

flusso di massa autorizzato n.p. n.p.     
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Massima potenza termica erogabile 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
>95% 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 CO NOx inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 

    tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 
   

NOx MR 561, Bombola SIAD n. 241025 / 7720 
Cert. 22125 del 25/062019 

Ossido di azoto 100 ppm vol 
Biossido di azoto: 0.3 ppm 

Azoto: Resto 
inquinante 

3
  

data effettuazione ultima 
taratura 27/01/2021 27/01/2021    

inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 15058:2017 UNI EN 14792:2017    
 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 1,6 mg/Nm3    
 

 
conc. prima prova (E1) 

C
am

p
io

n
a

m
en

ti

3,13 47,0    

conc. seconda prova (E2) 3,58 44,0    

conc. quinta prova (E3) 3,19 43,0    Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

3,30 mg/Nm3 44,7 mg/Nm3     

flusso di massa (Ē x Q) 2,05 g/h 27,7 g/h     

deviazione standard (σ) 0,24 mg/Nm3 2,1 mg/Nm3     
Coeff. di variazione (σ/Ē) 0,07 0,05     
(Ē + σ) 3,54 mg/Nm3 46,8 mg/Nm3   
flusso di massa [Q(Ē+σ)] 2,20 g/h 29,0 g/h     

concentrazione autorizzata 100 mg/Nm3 80 mg/Nm3     

flusso di massa autorizzato n.p. n.p.     
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Massima potenza termica erogabile 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
>95% 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 CO NOx inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 

    tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 
   

NOx MR 561, Bombola SIAD n. 241025 / 7720 
Cert. 22125 del 25/062019 

Ossido di azoto 100 ppm vol 
Biossido di azoto: 0.3 ppm 

Azoto: Resto 
inquinante 

3
  

data effettuazione ultima 
taratura 29/01/2021 29/01/2021    

inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 15058:2017 UNI EN 14792:2017    
 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 1,6 mg/Nm3    
 

 
conc. prima prova (E1) 

C
am

p
io

n
a

m
en

ti

2,75 37,3    

conc. seconda prova (E2) 2,75 47,6    

conc. quinta prova (E3) 2,76 35,0    Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

2,75 mg/Nm3 40,0 mg/Nm3     

flusso di massa (Ē x Q) 3,97 g/h 56,2 g/h     

deviazione standard (σ) 0,01 mg/Nm3 6,7 mg/Nm3     
Coeff. di variazione (σ/Ē) 0,01 0,17     
(Ē + σ) 2,76 mg/Nm3 46,7 mg/Nm3   
flusso di massa [Q(Ē+σ)] 3,98 g/h 65,6 g/h     

concentrazione autorizzata 100 mg/Nm3 80 mg/Nm3     

flusso di massa autorizzato n.p. n.p.     
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Massima potenza termica erogabile 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
>95% 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 CO NOx inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 

    tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 
   

NOx MR 561, Bombola SIAD n. 241025 / 7720 
Cert. 22125 del 25/062019 

Ossido di azoto 100 ppm vol 
Biossido di azoto: 0.3 ppm 

Azoto: Resto 
inquinante 

3
  

data effettuazione ultima 
taratura 29/01/2021 29/01/2021    

inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 15058:2017 UNI EN 14792:2017    
 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 1,6 mg/Nm3    
 

 
conc. prima prova (E1) 

C
am

p
io

n
a

m
en

ti

2,30 47,0    

conc. seconda prova (E2) 2,26 44,6    

conc. quinta prova (E3) 2,28 42,9    Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

2,28 mg/Nm3 44,9 mg/Nm3     

flusso di massa (Ē x Q) 3,03 g/h 59,7 g/h     

deviazione standard (σ) 0,02 mg/Nm3 2,1 mg/Nm3     
Coeff. di variazione (σ/Ē) 0,01 0,05     
(Ē + σ) 2,30 mg/Nm3 47,0 mg/Nm3   
flusso di massa [Q(Ē+σ)] 3,06 g/h 62,5 g/h     

concentrazione autorizzata 100 mg/Nm3 80 mg/Nm3     

flusso di massa autorizzato n.p. n.p.     
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Massima potenza termica erogabile 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
>95% 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 CO NOx inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 

    tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 
   

NOx MR 561, Bombola SIAD n. 241025 / 7720 
Cert. 22125 del 25/062019 

Ossido di azoto 100 ppm vol 
Biossido di azoto: 0.3 ppm 

Azoto: Resto 
inquinante 

3
  

data effettuazione ultima 
taratura 29/01/2021 29/01/2021    

inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 15058:2017 UNI EN 14792:2017    
 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 1,6 mg/Nm3    
 

 
conc. prima prova (E1) 

C
am

p
io

n
a

m
en

ti

3,11 34,2    

conc. seconda prova (E2) 2,86 27,4    

conc. quinta prova (E3) 2,39 35,2    Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

2,79 mg/Nm3 32,3 mg/Nm3     

flusso di massa (Ē x Q) 4,02 g/h 46,5 g/h     

deviazione standard (σ) 0,36 mg/Nm3 1,7 mg/Nm3     
Coeff. di variazione (σ/Ē) 0,13 0,05     
(Ē + σ) 3,15 mg/Nm3 34,0 mg/Nm3   
flusso di massa [Q(Ē+σ)] 4,54 g/h 49,0 g/h     

concentrazione autorizzata 100 mg/Nm3 80 mg/Nm3     

flusso di massa autorizzato n.p. n.p.     
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Massima potenza termica erogabile 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
>95% 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 CO NOx inquinante 
3 

inquinante 
4 

inquinante 
5 

Tarature  
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

orario camp. o durata (min) 

m
eto

d
o

 

> 30 min > 30 min 

    tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

CO MR  1192 Bombola SIAD n. 22402 
Ossido di carbonio 500 ppm vol 

Anidride carbonica 9.0 % vol 
Ossigeno 5.0 % vol 

Azoto: Resto 

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1)

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 

Marca: HORIBA 
Cespite AMIAT: 

315-6301 
   

NOx MR 561, Bombola SIAD n. 241025 / 7720 
Cert. 22125 del 25/062019 

Ossido di azoto 100 ppm vol 
Biossido di azoto: 0.3 ppm 

Azoto: Resto 
inquinante 

3
  

data effettuazione ultima 
taratura 29/01/2021 29/01/2021    

inquinante 
4

  

inquinante 
5

  

metodica analitica UNI EN 15058:2017 UNI EN 14792:2017    
 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

limite di rivelabilità 0,5 mg/Nm3 1,6 mg/Nm3    
 

 
conc. prima prova (E1) 

C
am

p
io

n
a

m
en

ti

3,34 30,8    

conc. seconda prova (E2) 3,17 28,5    

conc. quinta prova (E3) 3,39 25,3    Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 
dell’autocontrollo

livello di emissione medio (Ē)

an
alisi d

ei d
ati 

3,30 mg/Nm3 28,2 mg/Nm3     

flusso di massa (Ē x Q) 1,34 g/h 11,4 g/h     

deviazione standard (σ) 0,11 mg/Nm3 2,7 mg/Nm3     
Coeff. di variazione (σ/Ē) 0,03 0,10     
(Ē + σ) 3,41 mg/Nm3 30,9 mg/Nm3   
flusso di massa [Q(Ē+σ)] 1,38 g/h 12,5 g/h     

concentrazione autorizzata 100 mg/Nm3 80 mg/Nm3     

flusso di massa autorizzato n.p. n.p.     
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 
DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale: AMIAT Spa  
 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 Ing. Bonnardel Fabrizio 

 

 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 
Massima potenza termica erogabile 
 
 
Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 
>95% 
 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

n.a. 

 
 

Eventuali note 

n.a. 

 

 

 
(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 
20/01/2022 
Firma del Gestore dell’impianto 
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1 PREMESSA 

 
Il presente elaborato costituisce la revisione annuale del PIANO DI GESTIONE DELL’ODORE 
(PGO), così come previsto al punto 7.3) Aria   della Sezione 7 sulla base dei dati dell’anno 
2021  relativa  agli  impianti  a  servizio  del  camino  E051_imp  (capannone  RUI  e  terre  di 
spazzamento)  e  del  camino  E52_imp  (area  trasferimento  FORSU  interna  al  capannone) 
entrato in funzione il 1 febbraio 2021. 

Il  presente  documento  revisionato  annualmente  dovrebbe  tenere  conto  delle  situazioni 
potenzialmente in grado di creare problematiche di odori intervenute o valutate critiche nel 
corso dell’anno di riferimento, ovvero il 2021. 

I risultati delle campagne di monitoraggio dell’odore e i relativi modelli Contr.EM sono già 
stati anticipati con lettera inviata il 18 gennaio 2022 con lettera prot. n.57. 

. 
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2 PIANO DI GESTIONE DELL’ODORE 

 

Il  Piano  di  Gestione  dell’odore  è  stato  inviato  il  9/07/20  prot.  786  e  prevede  i  seguenti 
protocolli 

 

2.1 PROTOCOLLO CONTENENTI AZIONI E SCADENZE 

 

Frequenze di monitoraggio: 

Punto di monitoraggio  Parametri  Frequenza di monitoraggio 

E051_imp 

E052_imp 

Velocità e portata 

Polveri 

TVOC 

NH3 

Composti sulfurici come H2S 

Annuale 

Unità  odorimetriche 
(OuE/Nm3) 

trimestrale 

 

 

   



AMIAT S.p.A. .‐ AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEGLI ODORI  ‐ Anno 2021 

 

 

2.2 PROTOCOLLO PER IL MONITORAGGIO DEGLI ODORI SULLA BASE DELLE PRESCRIZIONI 
IMPARTITE CON LA D.D. n. 210‐6997/2019 del 26/6/2019 

 

Il monitoraggio degli odori è previsto con le frequenze descritti nel paragrafo precedente e 
con i limiti di emissione previsti dal PMC dell’autorizzazione. 

In particolare si dovranno rispettare i seguenti livelli di emissione ai camini: 

Punto di 
monitoraggio 

Parametro 
BAT AEL o limite 
di emissione 

Decorrenza 
Livello di 

emissione nel 
transitorio 

    mg/Nm3  kg/h       

E051_imp  Velocità e portata  ‐‐‐‐  ‐‐‐  Immediata  ‐‐‐‐  ‐‐‐ 

Polveri  5  0,3  Immediata  ‐‐‐‐  ‐‐‐ 

TVOC  20  1,2  31/1/2021  50  3 

NH3  15  1,2  Immediata  ‐‐‐‐  ‐‐‐ 

Composti  sulfurici 
come H2S 

5  0,3  Immediata  ‐‐‐‐  ‐‐‐ 

Unità  odorimetriche 

(OuE/Nm3) 
‐‐‐‐  ‐‐‐  Immediata  ‐‐‐‐  ‐‐‐ 

E052_imp  Velocità e portata 
‐‐‐‐  ‐‐‐ 

Da 
avviamento 

‐‐‐‐  ‐‐‐ 

Polveri 
5  0,175 

Da 
avviamento 

‐‐‐‐  ‐‐‐ 

TVOC  20  0,7  31/1/2021  50  1,75 

NH3 
15  0,525 

Da 
avviamento 

‐‐‐‐  ‐‐‐ 

Composti  sulfurici 
come H2S 

5  0,175 
Da 

avviamento 
‐‐‐‐  ‐‐‐ 

Unità  odorimetriche 

(OuE/Nm3) 
‐‐‐‐  ‐‐‐ 

Da 
avviamento 

‐‐‐‐  ‐‐‐ 

 
Periodicamente  saranno  esaminati  i  risultati  delle  campagne  odorimetriche  e  gli  altri 
parametri analizzati e si verificheranno significative variazioni e saranno analizzati eventuali 
valori anomali. 
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2.3 PROTOCOLLO  DI  RISPOSTA  IN  CASO  DI  EVENTI  ODORIGENI  IDENTIFICATI  ED  IN 
PRESENZA DI RIMOSTRANZE 

 

A tal proposito evidenziamo che mai finora sono giunte ad AMIAT segnalazioni di disturbi 
odorigeni o rimostranze recate dall’impianto nella zona in cui è insediato. 

 

Tuttavia,  nel  caso  si  dovessero  riscontrare  eventi  odorigeni  identificati  ed  in  presenza  di 
rimostranze si procederà con il seguente protocollo: 

 Verifica che siano adottate tutte le misure gestionali necessarie e richieste; 

 Richiesto un monitoraggio aggiuntivo per verificare gli effettivi limiti emissivi e 

odorigeni; 

 Sarà prevista una pulizia straordinaria delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti. 

 

2.4 PROGRAMMA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEGLI ODORI 

 

Il programma di prevenzione e riduzione degli odori consiste quindi nel rispetto di tutte le 
prescrizioni  già previste dall’autorizzazione, in particolare: 

P.to    

2.19)  le  aree  di  stoccaggio  interne  al  capannone  devono  essere  svuotate  dai  rifiuti 
presenti al termine della giornata lavorativa, nelle normali condizioni di esercizio. 
A  fine  turno  l’area  deve  essere  pulita  per  asportare  residui  potenzialmente 
odorigeni.  In  relazione  a  particolari  esigenze  (ad  es.  e  a  titolo  non  esaustivo: 
problematiche  nel  trasporto,  festività,  fine  se5imana,  ecc.)  è  consentito  lo 
stoccaggio per un periodo di tempo non superiore a 72 ore, nei limiti della capacità 
massima autorizzata; 

4.4)  L’esercizio e la manutenzione degli impianti di aspirazione e di trattamento delle 
emissioni devono garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto 
dei BAT AELS e dei livelli di emissione riportati nel PMC. A tal fine il gestore deve 
procedere  all’effettuazione  di manutenzioni  periodiche  al  fine  di mantenerli  in 
efficienza; 

4.5)  Gli impianti di aspirazione e di trattamento delle emissioni devono essere gestiti 
in modo tale da evitare emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle attività 
autorizzate. 

4.6)  tutti gli effluenti aspirati dal capannone  di stoccaggio RUI e terre di spazzamento, 
prima  della  loro  emissione  in  atmosfera  devono  essere  trattati  tramite  un 
depolveratore  a  secco  ed  abbattitore  ad  umido.  Le  aspirazioni  devono  essere 
parzializzabili  all’occorrenza,  tramite  serrande  di  sezionamento  e  modulabili 
tramite inverter; 
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4.7)  al fine di contenere  le emissioni diffuse, anche odorigene,  tutte  le operazioni di 
gestione dei RUI e della FORSU devono essere effettuate all’interno del capannone, 
limitando il più possibile il tempo di stazionamento dei messi carichi all’esterno e 
l’apertura  dei  portoni  di  accesso  i  quali,  compatibilmente  con  le  esigenze 
dell’attività, devono essere mantenuti chiusi; 

4.12)  Il gestore deve effettuare una verifica completa della funzionalità ventilatori e di 
tutti  i  componenti degli abbattitori ad umido con adeguata  frequenza  tenendo 
conto anche della indicazioni del fornitore; 
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3 ATTIVITA’ ANALITICHE EFFETTUATE NEL CORSO DEL 2021 

 

L’elenco delle campagne analitiche effettuate nel 2021 è il seguente: 

CAMINO E 51 

 16/02/2021: autocontrollo trimestrale sugli odori come prescritto dall’AIA; 

 18/05/2021: autocontrollo trimestrale sugli odori come prescritto dall’AIA; 

 17/08/2021: autocontrollo trimestrale sugli odori come prescritto dall’AIA; 

 16/11/2021: autocontrollo annuale completo come prescritto dall’AIA. 

CAMINO E 52 

 18/03/2021 e 23/03/2021: autocontrolli iniziali completi come prescritto dall’AIA; 

 08/06/2021: autocontrollo trimestrale sugli odori come prescritto dall’AIA; 

 19/08/2021: autocontrollo trimestrale sugli odori come prescritto dall’AIA; 

 18/11/2021: autocontrollo annuale completo come prescritto dall’AIA. 

In Allegato  1  sono  riportati  i  risultati  dei  risultati  analitici  e  in Allegato  2  sono  riportati  i 
risultati delle campagne odorimetriche. 

I risultati e i relativi modelli Contr.EM sono già stati inviati con lettera inviata il 18 gennaio 
2022 prot. n. 57. 
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4 CONCLUSIONI 

 

I risultati dei monitoraggio degli odori effettuati sono stati: 

Camino E 51 

Data campionamento  Unità odorimetrica (Oue/Nm3) 

18/02/2021  49 

18/05/2021  228 

17/08/2021  196 

16/11/2021  173 

 

I risultati delle campagne di monitoraggio sul camino E51 del 2021  mostrano valori simili ai 
valori registrati nel corso degli anni precedenti.  

 

Camino E 52 

Data campionamento  Unità odorimetrica (Oue/Nm3) 

18/03/2021  60 

23/03/2021  109 

08/06/2021  151 

19/08/2021  319 

18/11/2021  86 

 

Non abbiamo invece uno storico sui valori registrati per il camino E52. 

 

Per  quanto  riguarda  gli  altri  parametri  emissivi  analizzati  nella  campagna  di  novembre, 
ammoniaca, polveri e idrogeno solforato risultano tutti sotto i livelli di rilevabilità del dato 
analitico. 

 

Inoltre  nel  corso  del  2021  non  sono  pervenute  segnalazioni  di  disturbi  odorigeni    o 
rimostranze recate dall’impianto nella zona in cui è insediato. 

 

Pertanto  riteniamo  che  non  sia  necessario  prevedere  ulteriori  soluzioni  tecnico 
impiantistiche  finalizzate  alla  mitigazione  degli  impatti  odorigeni  derivanti  dall’attività  e 
riconfermiamo  i protocolli del vigenti del Piano, sopra riportati. 
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Allegato 1 

Analisi chimiche previste dagli autocontrolli effettuate dal 
laboratorio ILAB‐IREN_ anno 2021 

   



Camino e 51  Analisi chimiche previste dagli autocontrolli

N. rapporto di prova 212102‐002

Data 16/11/2021
Unità di 

misura

Livello di 

emissione

Velocità m/s ‐‐ 12,6

Portata Nm3/h ‐‐ 75.569         

Polveri  mg/Nm3
5 < 0,36

TVOC mg/Nm3
20 5,65

NH3 mg/Nm3
15 0,074

Composti solfurici come H2S mg/Nm3
5 < 0,071



Camino E 52 Analisi chimiche previste dagli autocontrolli

N. rapporto di prova 210467‐002 210469‐001 212125‐002

Data 18/03/2021 23/03/2021 18/11/2021
Unità di 

misura

Livello di 

emissione

Velocità m/s ‐‐ 11,5 11,5 9,2

Portata Nm3/h ‐‐ 68.101          69.007           54.487          

Polveri  mg/Nm3
5 < 0,39 < 0,39 < 0,46

TVOC mg/Nm3
20 9,35 8,83 4,25

NH3 mg/Nm3
15 < 0,07 < 0,07 < 0,071

Composti solfurici come H2S mg/Nm3
5 < 0,07 < 0,07 <0,10
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Allegato 2 

 
Analisi olfattometriche_anno 2021 



CAMINO E 51 18-02-2021

monte 1 monte 2 monte 3 monte 4 monte 5 valle 1 valle 2 valle 3 valle 4 valle 5

media 
geome

trica 
monte

media 
geome

trica 
valle

abbatti
m

Codice RDP 210241 - 003 210241 - 003 210241 - 003 210241 - 003 210241 - 003
210241 - 

004
210241 - 004 210241 - 004 210241 - 004

210241 - 
004

Codice Cliente
Campionato presso

Data Campionamento 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021
Ora prelievo

Zll ( Lim. Confidenza Inf.) 24 34 44 38 37 24 37 31 26 37 35 31 12%
CPG Laborato Lab 1 Odore (OUE/m3) 61 72 68 57 72 36 54 48 54 54 66 49 26%

Zul (Lim. Confidenza Sup.) 135 140 102 84 130 52 77 71 103 77 116 74 36%

Osmotech Lab 2 Odore (OUE/m3)

CSA Lab 3 Odore (OUE/m3)

Progress Lab 4 Odore (OUE/m3)

Agrolab Lab 5 Odore (OUE/m3)

POLIMI Lab 6 Odore (OUE/m3)

35 31 35 31 12%
MEDIA GEOMETRICA 66 49 66 49 26%

116 74 116 74 36%
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25/05/2020

Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6



CAMINO E 51 18-05-2021

monte 1 monte 2 monte 3 monte 4 monte 5 valle 1 valle 2 valle 3 valle 4 valle 5

media 
geome

trica 
monte

media 
geome

trica 
valle

abbatti
m

Codice RDP 210932 - 001 210932 - 001 210932 - 001 210932 - 001 210932 - 001
210932 - 

002 210932 - 002 210932 - 002 210932 - 002
210932 - 

002
Codice Cliente
Campionato presso

Data Campionamento 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021 18/05/2021
Ora prelievo

Zll ( Lim. Confidenza Inf.) 110 126 127 80 112 111 139 132 126 127 110 127 -16%
CPG Laborato Lab 1 Odore (OUE/m3) 228 192 203 171 171 256 241 256 192 203 192 228 -19%

Zul (Lim. Confidenza Sup.) 415 286 318 338 255 548 404 472 286 318 318 394 -24%

Osmotech Lab 2 Odore (OUE/m3)

CSA Lab 3 Odore (OUE/m3)

Progress Lab 4 Odore (OUE/m3)

Agrolab Lab 5 Odore (OUE/m3)

POLIMI Lab 6 Odore (OUE/m3)

110 127 110 127 -16%
MEDIA GEOMETRICA 192 228 192 228 -19%

318 394 318 394 -24%
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25/05/2020
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CAMINO E 51 17-08-2021

monte 1 monte 2 monte 3 monte 4 monte 5 valle 1 valle 2 valle 3 valle 4 valle 5

media 
geome

trica 
monte

media 
geome

trica 
valle

abbatti
m

Codice RDP 211514 - 001 211514 - 001 211514 - 001 211514 - 001 211514 - 001
211514 - 

002 211514 - 002 211514 - 002 211514 - 002
211514 - 

002
Codice Cliente
Campionato presso

Data Campionamento 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021
Ora prelievo

Zll ( Lim. Confidenza Inf.) 210 235 178 98 105 224 86 91 73 89 155 103 34%
CPG Laborato Lab 1 Odore (OUE/m3) 210 323 271 181 215 215 342 203 152 128 235 196 16%

Zul (Lim. Confidenza Sup.) 1033 438 405 319 417 510 444 246 215 202 476 300 37%

Osmotech Lab 2 Odore (OUE/m3)

CSA Lab 3 Odore (OUE/m3)

Progress Lab 4 Odore (OUE/m3)

Agrolab Lab 5 Odore (OUE/m3)

POLIMI Lab 6 Odore (OUE/m3)

155 103 155 103 34%
MEDIA GEOMETRICA 235 196 235 196 16%

476 300 476 300 37%
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25/05/2020
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CAMINO E 51 16-11-2021

monte 1 monte 2 monte 3 monte 4 monte 5 valle 1 valle 2 valle 3 valle 4 valle 5

media 
geome

trica 
monte

media 
geome

trica 
valle

abbatti
m

Codice RDP 212102 - 001 212102 - 001 212102 - 001 212102 - 001 212102 - 001
212102-002 

A
212102-002 

B
212102-002 

C
212102-002 

D
212102-002 

E
Codice Cliente
Campionato presso

Data Campionamento 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021 16/11/2021
Ora prelievo

Zll ( Lim. Confidenza Inf.) 178 168 147 267 197 111 96 89 148 102 187 107 43%
CPG Laborato Lab 1 Odore (OUE/m3) 322 287 256 456 362 192 144 136 203 203 330 173 48%

Zul (Lim. Confidenza Sup.) 561 476 431 756 640 321 210 202 276 385 561 270 52%

Osmotech Lab 2 Odore (OUE/m3)

CSA Lab 3 Odore (OUE/m3)

Progress Lab 4 Odore (OUE/m3)

Agrolab Lab 5 Odore (OUE/m3)

POLIMI Lab 6 Odore (OUE/m3)

187 107 187 107 43%
MEDIA GEOMETRICA 330 173 330 173 48%

561 270 561 270 52%
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CAMINO E 52 18-03-2021

valle 1 valle 2 valle 3 valle 4 valle 5

media 
geome

trica 
valle

Codice RDP
210467 - 

002
210467 - 

002
210467 - 

002
210467 - 

002
210467 - 

002
Codice Cliente
Campionato presso

Data Campionamento 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021
Ora prelievo

Zll ( Lim. Confidenza Inf.) 41 39 39 32 37 37
CPG Laborato Lab 1 Odore (OUE/m3) 76 60 60 54 51 60

Zul (Lim. Confidenza Sup.) 135 90 90 87 69 92

Osmotech Lab 2 Odore (OUE/m3)

CSA Lab 3 Odore (OUE/m3)

Progress Lab 4 Odore (OUE/m3)

Agrolab Lab 5 Odore (OUE/m3)

POLIMI Lab 6 Odore (OUE/m3)

37 37
MEDIA GEOMETRICA 60 60

92 92
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CAMINO E 52 23-03-2021

valle 1 valle 2 valle 3 valle 4 valle 5

media 
geome

trica 
valle

Codice RDP
210469 - 

001 210469 - 001 210469 - 001 210469 - 001
210469 - 

001
Codice Cliente
Campionato presso

Data Campionamento 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021
Ora prelievo

Zll ( Lim. Confidenza Inf.) 75 63 49 55 112 68
CPG Laborato Lab 1 Odore (OUE/m3) 108 96 91 96 171 109

Zul (Lim. Confidenza Sup.) 153 143 160 161 255 170

Osmotech Lab 2 Odore (OUE/m3)

CSA Lab 3 Odore (OUE/m3)

Progress Lab 4 Odore (OUE/m3)

Agrolab Lab 5 Odore (OUE/m3)

POLIMI Lab 6 Odore (OUE/m3)

68 68
MEDIA GEOMETRICA 109 109

170 170
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CAMINO E 52 08-06-2021

valle 1 valle 2 valle 3 valle 4 valle 5

media 
geome

trica 
valle

Codice RDP
211082 - 

001
211082 - 

001
211082 - 

001
211082 - 

001
211082 - 

001
Codice Cliente
Campionato presso

Data Campionamento 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021
Ora prelievo

Zll ( Lim. Confidenza Inf.) 74 84 69 111 105 87
CPG Laborato Lab 1 Odore (OUE/m3) 171 128 121 192 152 151

Zul (Lim. Confidenza Sup.) 364 192 202 321 216 250

Osmotech Lab 2 Odore (OUE/m3)

CSA Lab 3 Odore (OUE/m3)

Progress Lab 4 Odore (OUE/m3)

Agrolab Lab 5 Odore (OUE/m3)

POLIMI Lab 6 Odore (OUE/m3)

87 87
MEDIA GEOMETRICA 151 151

250 250
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CAMINO E 52 19-08-2021

valle 1 valle 2 valle 3 valle 4 valle 5

media 
geome

trica 
valle

Codice RDP
211532 - 

001
211532 - 

001
211532 - 

001
211532 - 

001
211532 - 

001
Codice Cliente
Campionato presso

Data Campionamento 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
Ora prelievo

Zll ( Lim. Confidenza Inf.) 224 210 224 210 210 215
CPG Laborato Lab 1 Odore (OUE/m3) 342 304 342 304 304 319

Zul (Lim. Confidenza Sup.) 510 433 510 433 433 462

Osmotech Lab 2 Odore (OUE/m3)

CSA Lab 3 Odore (OUE/m3)

Progress Lab 4 Odore (OUE/m3)

Agrolab Lab 5 Odore (OUE/m3)

POLIMI Lab 6 Odore (OUE/m3)

215 215
MEDIA GEOMETRICA 319 319
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valle 1 valle 2 valle 3 valle 4 valle 5
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geome
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valle

Codice RDP
212125 - 

002
212125 - 

002
212125 - 

002
212125 - 

002
212125 - 

002
Codice Cliente
Campionato presso

Data Campionamento 18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021
Ora prelievo

Zll ( Lim. Confidenza Inf.) 74 30 37 40 63 46
CPG Laborato Lab 1 Odore (OUE/m3) 128 64 76 81 96 86

Zul (Lim. Confidenza Sup.) 215 126 146 152 146 154

Osmotech Lab 2 Odore (OUE/m3)

CSA Lab 3 Odore (OUE/m3)

Progress Lab 4 Odore (OUE/m3)

Agrolab Lab 5 Odore (OUE/m3)

POLIMI Lab 6 Odore (OUE/m3)

46 46
MEDIA GEOMETRICA 86 86
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Allegato 5 
 

RELAZIONE DI COLLAUDO DELLE TENUTA IDRAULICA DELLE VASCHE E DEI SERBATOI DI 

STOCCAGGIO  
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1. Premessa 

Questo documento è il collaudo idraulico delle vasche interrate e no dell’Impianto di 

depurazione sito in Via Germagnano, 50 a Torino. 

Il collaudo idraulico, effettuato con cadenza annuale, si riferisce alle seguenti vasche, 

presenti presso l’impianto di cui sopra. 

Sigla Vasca 
Dimensioni 

hut 1 x (larg x lung)Ø [m] 

Volume utile 

[m3] 

P01/P02 Vasca interrata di arrivo e sollevamento iniziale 4,2 x 2,5 x 4,1 43,05 

P1 Vasca interrata di disoleatura ed equalizzazione 3,2 x 4,35 x 4,47 62,22 

E6 Vasca miscelazione FeCl3 fuori terra in c.a  1,7 x 1,5 x 1,5 3,82 

E5 Vasca miscelazione latte di calce fuori terra in c.a 1,7 x 1,5 x 1,5 3,82 

E4 Vasca flocculazione fuori terra in c.a 1,7 x 1,5 x 1,5 3,82 

E9 Vasca interrata correzione pH 2,0 x 2,0 x 2,0 8,0 

CH Chiarificatore 2,5 x Ø 4,0 31,41 

P2 Pozzetto parzialmente interrato estrazione fanghi 2,5 x 1,0 x 1,0  2,5 

P3 Vasca sollevamento acqua depurata 3,7 x Ø 2,0 8,48 

Tabella 1: Vasche sottoposte a controllo di tenuta idraulica 

 

 

 
1 L’altezza considerata è quella utile, pari a quella geometrica diminuita di un franco di cm. 30 
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2. Modalità del collaudo 

Considerate le caratteristiche costruttive delle vasche in esame si si è proceduto alla verifica 

della loro tenuta idraulica attraverso le seguenti fasi: 

 - ispezione visiva; 

 - prova di tenuta idraulica  

3. Descrizione dell’Impianto di depurazione 

L’impianto di depurazione in esame è utilizzato per il trattamento dei rifiuti liquidi prodotti 

presso le sedi AMIAT presenti nella zona Nord del territorio cittadino. 

Il trattamento è finalizzato a rendere i reflui compatibili con lo scarico nel sistema fognario 

afferente all’impianto di depurazione della SMAT (Società Metropolitana Acque Torino). 

La capacità di trattamento dell’impianto è di 240 m3/giorno, pari a circa 72.000 m3/anno su 

24 ore di lavoro giornaliero. 

L’impianto, dotato di vasche di accumulo, è in grado di assorbire picchi di portata durante lo 

scarico dalle autobotti dei rifiuti liquidi. 

Il trattamento, basato sul principio chimico-fisico della “flocculazione”, elimina dalla fase 

liquida le sostanze inquinanti con l’aggiunta di reagenti chimici (cloruro ferrico, calce e 

polielettrolita). 

Escluse le vasche di sollevamento acque depurate (P3) di invio all’impianto di 

omogeneizzazione dell’AMIAT, le vasche sono tutte inserite all’interno di un capannone di 

m2 204. 

Tutte le vasche sono dotate di regolatori di livello di tipo sommerso. 

4. Collaudo di tenuta idraulica 

Le operazioni di collaudo sono state condotte nell’intervallo compreso tra le ore 12:00 del 

01-12-21 e le ore 12:00 del 02-12-21. 
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Durante questo periodo l’impianto, dopo la verifica della presenza di idonei battenti idrici 

all’interno delle vasche, è stato fermato onde evitare variazioni nei suddetti battenti. 

Si è quindi proceduto alle misure di collaudo per la verifica di tenuta idraulica. 

Le misure a inizio e termine della prova sono state condotte mediante l’ausilio di un 

misuratore di livello ad ultrasuoni (tipo Prosonic FMU 80 della Endress+Hauser) con 

sensibilità di 1 mm. 

Per la vasca fuori terra di dissabbiatura e grigliatura è stata condotta una verifica visiva in 

merito allo stato della struttura. 

Sigla Vasca 
Livello idrico (mm) 

Variazione 
Iniziale finale 

P01/P02 Vasca interrata di arrivo e sollevamento 

iniziale 
3408 3408 - 

P1 Vasca interrata di disoleatura ed 

equalizzazione 
2443 2443 - 

E6 Vasca miscelazione FeCl3 fuori terra in c.a.  1485 1485 - 

E5 Vasca miscelazione latte di calce fuori terra 

in c.a. 
1475 1475 - 

E4 Vasca flocculazione fuori terra in c.a. 1469 1469 - 

E9 Vasca interrata correzione pH  1458 1458 - 

CH Chiarificatore 2018 2018 - 

P2 Pozzetto parzialmente interrato estrazione 

fanghi 
2008 2008 - 

P3 Vasca sollevamento acqua depurata 3031 3031 - 

Tabella 2: Misure livello idrico 
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Non sono stati riscontrati trafilamenti e/o fessurazioni né variazioni del carico idraulico tra le 

due misure. 

Le condizioni meteoclimatiche registrate presso la centralina meteo mostrano un assenza 

di precipitazioni durante le ore del monitoraggio. 

5. Conclusioni 

La verifica di tenuta idraulica delle vasche interrate, presenti presso l’impianto di 

depurazione di Via Germagnano 50 a Torino, ha constatato: 

o Buono stato di conservazione superficiale dei manufatti, che non presentano 

fessure e crepe; 

o Inesistenza di trafilamenti superficiali nelle parti fuori terra; 

o Perfetta tenuta idraulica verificata attraverso le prove in campo prima descritte. 

 

Le vasche risultano pertanto collaudabili con esito positivo dal punto di vista della tenuta 

idraulica. 

     

 

 

 

           Il Responsabile del Laboratorio 

       Dott. Marco Guercio 

 

 

     ………………………………………………………………. 
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Allegato 6 
 

REGISTRO INTERRUZIONI CAMINO E51 e E52 
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Allegato 7 
 

RELAZIONE DI CALCOLO DI PRTR_ANNO 2021 
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Il Dirigente Impianti 
 
Ing. Fabrizio BONNARDEL 
 

   

   

Rev.  Data  Oggetto Rev.  Redatto  Verif.  Approv.

00  Aprile 2022  Emissione  M.GA  M.GA  F.BO 

      

   



AMIAT spa – Sito via Germagnano Torino – Relazione di calcolo per dichiarazione PRTR 2022 

 

2 

INDICE 

 

1.  PREMESSA 3 

2.  PARTE II‐B – ATTIVITÀ PRTR 4 

3.  EMISSIONI IN ARIA 5 

4.  EMISSIONI IN ACQUA 8 

5.  EMISSIONI AL SUOLO 8 

6.  TRASFERIMENTO  FUORI  SITO  DI  INQUINANTI  PRESENTI  NELLE  ACQUE  REFLUE 
INVIATE AD UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESTERNO 8 

7.  TRASFERIMENTO FUORI SITO DI RIFIUTI 10 

8.  ALLEGATI 11 

 

 
 

 

-.-.- 

 



AMIAT spa – Sito via Germagnano Torino – Relazione di calcolo per dichiarazione PRTR 2022 

 

3 

1. Premessa 
 
La presente relazione riguarda il complesso IPPC denominato SITO DI BASSE DI STURA di Via 
Germagnano 50 – Torino, comprendente: le seguenti attività: 

 la  discarica  Basse  di  Stura  in  fase  di  gestione  post‐operativa  (come  da  DD  199‐
29291/2014 del 04/03/2013del 26/08/2014), 

 sede operativa di Via Germagnano, autorizzata  con AIA   D.D. n. DD 210‐6997/2019 
del  26/06/2019. 

Si descrivono nel  seguito  le valutazioni,  i dati ed  i  calcoli  effettuati  che hanno portato alla 
predisposizione della dichiarazione E‐PRTR. (Attuazione del Regolamento (CE) n.166/06) per 
l’anno 2021.  
 
Per  il  calcolo  si  è  fatto  riferimento  alle  “Linee  guida  e  Questionario  per  la  dichiarazione 
PRTR” di cui al D.P.R. 11/07/2011, n. 157.  
 
Nella seguente tabella sono contrassegnate con “X” le schede compilate. 
 

Scheda  Nome scheda  Compilazione 

  PARTE I – PERSONA DI RIFERIMENTO  X 

I.a  Dati identificativi della persona di riferimento  X 

  PARTE  II  –  IDENTIFICAZIONE  DEL  COMPLESSO  PRTR 
DICHIARANTE 

X 

II.a  Dati identificativi del complesso PRTR dichiarante  X 

IIb  Attività PRTR  X 

  PARTE III – LE EMISSIONI IN ARIA   

III.a  Emissioni totali in aria del complesso dichiarante   

III.b  Emissioni in aria provenienti dalla principale attività PRTR   

  PARTE IV – LE EMISSIONI IN ACQUA   

IV.a  Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante   

IV.b  Emissioni in acqua provenienti dalla principale attività PRTR   

IV.  Emissioni in acqua provenienti dalla attività PRTR n.   

  PARTE V – LE EMISSIONI AL SUOLO   

V.a  Emissioni totali al suolo del complesso dichiarante   

IV.b  Emissioni al suolo provenienti dalla principale attività PRTR   

V.  Emissioni al suolo provenienti dalla attività PRTR n.   

  PARTE VI – Trasferimento fuori sito di  inquinanti presenti nelle 
acque reflue inviate ad un impianto di depurazione esterno 

X 

VI.a  Trasferimenti totali fuori sito degli  inquinanti presenti nei reflui 
inviati al trattamento esterno 

X 

VI.b  Trasferimenti fuori sito di  inquinanti nei reflui provenienti dalla 
principale attività PRTR 

X 

VI.  Trasferimenti fuori sito di  inquinanti nei reflui provenienti dalla 
attività PRTR n. 

X 

  PARTE VII – Trasferimento fuori sito di rifiuti   

VII.a  Rifiuti trasferiti fuori sito  X 

VIII  Certificazione del responsabile della dichiarazione  X 



AMIAT spa – Sito via Germagnano Torino – Relazione di calcolo per dichiarazione PRTR 2022 

 

4 

2. PARTE II‐b – Attività PRTR 
 

All’interno del sito sono effettuate le seguenti attività: 
 

ATTIVITA’  Attività PRTR 
(Cfr. tab. A1 Linee guida) 

Note 

Discarica Basse di  Stura  in  fase 
di Gestione post‐operativa 

Discariche (escluse le discariche 
di rifiuti inerti e le discariche 

definitivamente chiuse prima del 
16 luglio 2001 o per le quali sia 
terminata la fase di gestione 

successiva alla chiusura ritenuta 
necessaria dalle autorità 

competenti a norma dell'articolo 
13 della direttiva 1999/31/CE del 
Consiglio, del 26 aprile 1999, 

relativa alle discariche di rifiuti)  

Soglia di capacità:  

10 t/giorno 

Oppure 

25.000 t 

 
Sede operativa di Via Germagnano 

Trattamento chimico‐fisico 
(Depuratore) 

5.c ‐ Impianti per lo smaltimento di 
rifiuti non pericolosi 

Soglia di capacità: 
50 t/giorno 

Area di stoccaggio rifiuti urbani 
pericolosi (RUP) 

NO  Non dichiarare 

Area stoccaggio raccolte 
differenziate (RD) 

NO  Non dichiarare 

Area stoccaggio rifiuti 
abbandonati sul suolo pubblico 

(RASP) 
NO  Non dichiarare 

Area stoccaggio rifiuti legnosi 
(ECOL) 

NO  Non dichiarare 

Ara stoccaggio bombole 
(BOMB) 

NO  Non dichiarare 

Area stoccaggio frazione 
organica dei rifiuti urbani 

(FORSU) 
NO  Non dichiarare 

Area stoccaggio rifiuti urbani 
indifferenziati (RU) 

NO  Non dichiarare 

Ecocentro  NO  Non dichiarare 

 
La discarica di Basse di Stura ospita più di 25.000 tonn di rifiuti. 

La capacità autorizzata dell’impianto di trattamento chimico‐fisico è di 240 m3/d, pari a 
circa 72.000 m3/y 

Pertanto  nel  complesso  IPPC  sito  Basse  di  Stura  sono  presenti  le  seguenti  due  attività 
PRTR sopra soglia: 
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 Attività 5.d) – attività principale 

 Attività 5.c) 

Nel seguito vengono calcolati i valori di emissione relativi alle suddette due attività PRTR. 
 
 

 
3. Emissioni in aria 

3.1 Descrizione del metodo di stima 

Per quanto  riguarda  le emissioni  in aria  l'unico contributo è dato dalle emissioni di biogas 
della  discarica,  per  la  quale  gli  inquinanti  considerati  sono  il metano  (CH4)  e  il  biossido  di 
carbonio (CO2). 
 
Per  quanto  riguarda  le  modalità  di  calcolo,  si  fa  riferimento  a  quanto  dettagliato  nella 
relazione “SF2b_BdS–Quantificazione degli obiettivi e dei risultati della gestione del biogas 
‐ rev14 – luglio 2018”, trasmessa alla Città Metropolitana di Torino in allegato alla “Riesame 
dell’autorizzazione integrata ambientale di Germagnano” che è stata trasmesse con nota n. 
AT001879‐2018‐P del 04/10/18. 
Per quanto attiene ai dati relativi all’anno 2021, si rimanda ai dati contenuti nella relazione 
“Stato di avanzamento attività discarica e gestione del biogas Anno 2021” del marzo 2022,  
con particolare riferimento al Paragrafo 4 e all’Allegato 6 – Bilancio emissioni. 
 
Sinteticamente si riepilogano i passaggi principali: 
 
Per  la  quantificazione  delle  emissioni  dell'anno  2021  è  stato  utilizzato,  come  per  l’anno 
precedente, lo stesso metodo di calcolo  basato sui seguenti fattori:  

 Quantitativo  di  biogas  prodotto  (stimato  mediante  l'applicazione  di  un  modello 
numerico di calcolo della produzione) 

 Quantitativo di biogas  captato e  combusto  [dato dalla  somma del biogas  captato dalla 
rete  di  estrazione  forzata  (misurato  mediante  contatori)  e  del  biogas  combusto  nelle 
torce statiche con accenditore automatico (stimato)] 

 Misura della composizione media del biogas: 
 %  di  CO2  :  Media  delle  concentrazioni  di  anidride  carbonica  nel  biogas  misurate 

all'impianto di produzione energia della discarica, nel corso dell'anno 2021.  
 % di CH4 : Media delle concentrazioni di metano nel biogas misurate all'impianto di 

produzione energia della discarica, nel corso del 2021. 
 

Le emissioni complessive sono date dalle emissioni diffuse dal corpo della discarica e dalle 
emissioni concentrate del sistema di estrazione e combustione del biogas. 
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Per quanto riguarda  il metano,  le emissioni finali  in atmosfera   sono costituite unicamente 
dal metano contenuto nel biogas emesso  in modo diffuso,  in quanto quello contenuto nel 
biogas captato viene combusto (dando origine ad emissioni di CO2). 
 
Pertanto,  per  quanto  riguarda  le  emissioni  in  atmosfera  di  anidride  carbonica,  il  valore  è 
dato dalla somma di due contributi:  

1) l’anidride carbonica presente normalmente nel biogas  (sia emesso  in modo diffuso, 
sia quello captato e inviato alla combustione)  

2) più quella prodotta dalla combustione del metano captato. 
Si  è  considerato  che  durante  la  combustione  del  biogas  captato,  ogni  mole  di  metano 
bruciato  si  trasformi  in  una  mole  di  anidride  carbonica,  mentre  l’anidride  carbonica  già 
presente nel biogas non si trasforma.  
 
Considerando  che  una mole  di  gas  in  condizioni  normali  occupa  un  volume  pari  a  22,414 
l/mol  e  che  una  mole  di  metano  ha  un  peso  molecolare  pari  a  16  g/mol,  il  fattore  di 
conversione massa/volume per il metano risulta essere pari a 0,0007138 t/Nm3. 
Per l’anidride carbonica, che ha un peso molecolare pari a 44 g/mol, il fattore di conversione 
massa/volume è pari a 0,001963 t/Nm3. 

camera di 

combustione 

camera di 
combustione 

CCCHHH444   CCCHHH444 CCCOOO222   CCCOOO222  

emissioni diffuse emissioni convogliate

CCCHHH444  CCCOOO222  

biogas emesso 
dalla discarica 

gas emesso 
in atmosfera 
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3.2 Quantificazione 

I  dati  sulla  composizione  media  del  biogas  sono  stati  ricavati  come  precedentemente 
descritto, quindi, la composizione media risulta essere pari al 35,81 % di metano e al 28,78 % 
di  anidride  carbonica.  Nel  calcolo  delle  emissioni  si  è  trascurato  il  volume  degli  altri 
componenti. 
 
Come risulta dalla tabella allegata le emissioni in aria relative all'anno 2021 sono inferiori ai 
limiti di soglia. 
 

(calcoli sui volumi) 2020 mg/mc Nmc ton
LIMITE 

Reg. 166/06 Riferimento dati

a biogas prodotto (modello) 9.675.147            
Rif. Relazione Stato d'avanzamento attività discarica e 
attività di gestione del biogas"_anno 2020

b % Vol CH4 35,81%
Rif. Relazione Stato d'avanzamento attività discarica e 
attività di gestione del biogas"_anno 2020

c CH4 prodotto 5.147.420            3.674          
Rif. Relazione Stato d'avanzamento attività discarica e 
attività di gestione del biogas"_anno 2020

d % Vol CO2 28,78%
Rif. Relazione Stato d'avanzamento attività discarica e 
attività di gestione del biogas"_anno 2020

e CO2 prodotto 4.136.615            8.120          
Rif. Relazione Stato d'avanzamento attività discarica e 
attività di gestione del biogas"_anno 2020

f biogas captato e bruciato 9.675.147            11.795         
Rif. Relazione Stato d'avanzamento attività discarica e 
attività di gestione del biogas"_anno 2020

g CH4 captato e bruciato 5.147.420            3.674          
Rif. Relazione Stato d'avanzamento attività discarica e 
attività di gestione del biogas"_anno 2020

h CO2 captato 4.136.615            8.120          
Rif. Relazione Stato d'avanzamento attività discarica e 
attività di gestione del biogas"_anno 2020

i biogas emesso diffuso (**) -                  

(**) Applicando la normalizzazione dei volumi di biogas 
rispetto alla % di CH4 misurata (operata per evitare di 
calcolare un’efficienza di captazione > 100% rispetto al 
biogas desunto da modello) il dato per l'anno 2020 
risulterebbe inferiore a zero.

l CH4 emesso diffuso (**) 100 t/a NON DICHIARARE

m CO2 emesso diffuso (**)

(**) Applicando la normalizzazione dei volumi di biogas 
rispetto alla % di CH4 misurata (operata per evitare di 
calcolare un’efficienza di captazione > 100% rispetto al 
biogas desunto da modello) il dato per l'anno 2020 
risulterebbe inferiore a zero.

n=g+h CO2 emesso concentrato 9.284.034            18.225         
o=m+n CO2 emesso totale (**) 100.000 t/a NON DICHIARARE  
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4. Emissioni in acqua 

Non  risultano  essere  presenti  emissioni  in  acqua  in  quanto  gli  scarichi  vengono  inviati  al 
depuratore consortile. 

 

5. Emissioni al suolo 

Non  risultano  essere  presenti  emissioni  nel  suolo  in  quanto  gli  scarichi  vengono  inviati  al 
depuratore consortile. 

 

6. Trasferimento fuori sito di inquinanti presenti nelle acque reflue inviate ad 
un impianto di depurazione esterno 

6.1 Descrizione del metodo di stima 

 
Le  emissioni  in  acqua  del  complesso  IPPC  denominato  SITO  DI  BASSE  DI  STURA  derivano 
dalla somma di due attività: 
 discarica Basse di Stura (Attività IPPC 5.4); 
 depuratore Via Germagnano (Attività IPPC 5.3). 
 
Entrambi  i  flussi  vengono  avviati  in  un  unico  punto  di  scarico  in  fognatura,  costituito 
dall'impianto di omogeneizzazione, ove è presente un contabilizzatore dei reflui. 
La procedura di determinazione delle emissioni in acqua è basata sulla misura della quantità 
di reflui e su analisi chimiche periodiche. In particolare: 

 La determinazione delle emissioni  complessive sono basate sui dati quantitativi  (totale 
reflui  contabilizzati  e  fatturati  da  SMAT  nel  2021  e  sulla  media  delle  concentrazioni 
risultanti dalle analisi mensili effettuate da AMIAT sui reflui al punto finale PS_1; 

 Per la determinazione delle emissioni del depuratore complessive si è fatto riferimento ai 
dati  quantitativi  e  sulla  media  delle  concentrazioni  risultanti  dalle  analisi  mensili 
effettuate da AMIAT sui reflui di tale impianto; 

 Per quanto riguarda il dettaglio delle emissioni derivanti dalla discarica di Basse di Stura, i 
dati sono stati calcolati per differenza fra i due casi precedenti. 
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6.2 Quantificazione 

 
Come si evince dai dati e dai calcoli riportati nelle tabelle allegate, gli inquinanti presenti nei 
reflui inviati al depuratore consortile SMAT che sono da dichiarare sono i seguenti: 

 
EMISSIONI COMPLESSIVE 

Parametro  Dato Dichiarazione PRTR  

Azoto totale  97,3 t/a 

Arsenico  5,1 kg/a 

Nichel  27,4 kg/a 

COD  67,3 t/a 

 
 
Di conseguenza, i singoli contributi del Depuratore e della discarica, risultano essere: 
 

EMISSIONI DEPURATORE VIA GERMAGNANO 

Parametro  Dato Dichiarazione PRTR 

Azoto totale  5,5 t/a 

Arsenico  0,1 kg/a 

Nichel  4,6 kg/a 

COD  48,7 t/a 

 
EMISSIONI DISCARICA 

Parametro  Dato Dichiarazione PRTR 

Azoto totale  91,7 t/a 

Arsenico  5,0 kg/a 

Nichel  22,8 kg/a 

COD  18,6 t/a 
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7. Trasferimento fuori sito di rifiuti  

Nel seguito la tabella per la determinazione dei quantitativi di rifiuti inviati a smaltimento e 
recupero fuori sito: 

AREA CER D R D R
AREA RD 150102 321,15

150107 23805,92
160103 26,91
170107 26,3
170411 4,54
191212 53,75
200101 12,48
200123 126,61
200135 53,86
200136 164,33
200138 1123,66
200140 333,42
200307 1424,045

Totale AREA RD 53,750        27.242,755    -            180,470       
160505 2,16
160504 * 4,130        

Totale BOMBOLE -             2,160             4,130        -              
ECOLEGNO 150103 2.319,35        

200138 6.641,18        
Totale ECOLEGNO -             8.960,530      -            -              

RASP 150110 * 0,720          
150111 * 0,460          
160114 * 0,157        
160506 * 0,160        
170601 * 0,100        
200113 * 0,225        
200114 * 0,412        
200121 * 0,170          
200125 0,210             
200126 * 0,900          
200127 * 3,830        
200129 * 0,250        
200133 * 1,820          

Totale RASP -             0,210             5,134        4,070          
RUP 200132 81,740           
Totale RUP -             81,740           -            -              

Area FORSU 200108 36.543,060    
Totale AREA FORSU -             36.543,060    -            -              

Area RU 200301 143.793,63
200303 3.138,85

Totali parziali AREA RU -             146.932,48 -            -              
Depuratore 161002 840,560      

190801 7,160          
190802 20,280        
190814 361,160      

Totali parziali Depuratore 1.229,160   -                -            -              

TOTALI 1.282,91 219.762,94 9,26 184,54

TOTALI aggregati 193,80

BOMBOLE

221.045,85

AREE DI STOCCAGGIO - RIFIUTI IN USCITA ANNO 2021 (tonnellate)

ATTIVITA'   PERICOLOSI
ATTIVITA' NON 
PERICOLOSI
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8. Allegati 
 
Allegato 1: Foglio di calcolo degli  inquinanti nei reflui della discarica di Basse di Stura e del 
depuratore Germagnano trasferiti fuori sito al depuratore consortile; 
 
Allegato  2:  Tabella  relativa  alle  analisi  chimiche  effettuate  sui  reflui  prelevati 
dall’autocampionatore all’impianto di omogeneizzazione; 
 
Allegato  3:  Tabella  relativa  alle  analisi  chimiche  effettuate  sui  reflui  del  depuratore 
Germagnano; 
 
Allegato 4: Dichiarazione PRTR completa 
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ALLEGATO 1 
 
 

Foglio di calcolo degli inquinanti nei reflui della discarica di Basse di Stura e del 
depuratore Germagnano trasferiti fuori sito al depuratore consortile 

 
 
 

-



ALLEGATO 1_ REFLUI Allegati_Dati INES anno 2021_V00.xls M da Acp ( kg all'anno)_rev01

Punto di prelievo: DEPURATORE GERMAGNANO

Litri inviati a SMAT 
nel 2021

           90.012.360 
Litri scaricati da 
Germagnano nel 

2021
                 30.776.000 

Parametri
Totale anno
[kg/anno]

Reg. 166/06
(Parametri 

Lineeguida)
Limiti Reg. 166/06 

per dichiarare
Unità di misura -

Reg. 166/06

Totale Complesso IPPC 
Sito di Basse di Stura 

(U.M. Reg. 166/06)

Depuratore 
Germagnano

[kg/anno]

Depuratore 
Germagnano

[U.M. Reg. 166/06]

Discarica 
BdS

[U.M. Reg. 166/06]
azoto totale 97.253,84                si 50,0 t/a 97,3 5514,4 5,5 91,7
Fosforo totale 769,30                     si 5000,0 kg/a non dichiarare 156,8 156,8 612,5
Arsenico 5,06                         si 5,0 kg/a 5,1 0,1 0,1 5,0
Cadmio 0,36                         si 5,0 kg/a non dichiarare 0,1 0,1 0,3
Cromo tot 27,34                       si 50,0 kg/a non dichiarare 1,5 1,5 25,8
Rame 2,19                         si 50,0 kg/a non dichiarare 0,9 0,9 1,3
Mercurio 0,90                         si 1,0 kg/a non dichiarare 0,1 0,1 0,8
Nichel 27,37                       si 20,0 kg/a 27,4 4,6 4,6 22,8
Piombo 4,33                         si 20,0 kg/a non dichiarare 0,8 0,8 3,6
Zinco 18,23                       si 100,0 kg/a non dichiarare 6,5 6,5 11,8
1,2-Dicloroetano 3,46                         si 10,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 2,8
Diclorometano 1,80                         si 10,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 1,2
Composti organici alogenati (espressi come AOX 78,27                       si 1000,0 kg/a non dichiarare 7,1 7,1 71,2
Esaclorobutadiene 0,18                         si 1,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 -0,4
Pentaclorofenolo 0,45                         si 1,0 kg/a non dichiarare 0,2 0,2 0,3
Tricloroetilene 1,80                         si 10,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 1,2
Triclorometano 1,80                         si 10,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 1,2
Cloruro di vinile 1,80                         si 10,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 1,2
Benzene 1,80                         si 200,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 1,2
Etilbenzene 1,80                         si 200,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 1,2
Toluene 1,80                         si 200,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 1,2
Xileni totali 1,80                         si 200,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 1,2

BTEX (1) 1,80                         si 200,0 kg/a non dichiarare 0,6 0,6 1,2
Fenoli [kg/a] come Carbonio 16,20                       si 20,0 kg/a non dichiarare 8,4 8,4 7,8
Carbonio organico totale (espresso come COD/3) 67.276,77                si 50,0 t/a 67,3 48673,9 48,7 18,6
Cloruri 115.616,63              si 2000,0 t/a non dichiarare 13588,6 13,6 102,0
Cianuri 1,47                         si 50,0 kg/a non dichiarare 0,2 0,2 1,3
Fluoruri 69,13                       si 2000,0 kg/a non dichiarare 8,3 8,3 60,8

NOTE:
Il totale annuo è stato calcolato come: media delle 
concentrazioni (compresi i < del limite) x portata 
totale annua

(1) BTEX è stato calcolato come somma di 
Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni totali

AUTOCAMPIONATORE IMPIANTO DI OMOGENEIZZAZIONE BASSE DI STURA
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ALLEGATO 2 

 
Tabella relativa alle analisi chimiche effettuate sui reflui prelevati 
dall’autocampionatore all’impianto di omogeneizzazione_PS_1 

 
 



ALLEGATO 2_ REFLUI Allegati_Dati INES anno 2021_V00.xls M da Acp (mg al l)-Autocampiona

Punto di prelievo: PS_1

Parametri u.m.

MEDIA delle 
concentrazioni 

2021
azoto totale mg/l 1.080,450                
Fosforo totale mg/l 8,547
Arsenico mg/l 0,056
Cadmio mg/l 0,004
Cromo tot mg/l 0,304
Rame mg/l 0,024
Mercurio mg/l 0,010
Nichel mg/l 0,304
Piombo mg/l 0,048
Zinco mg/l 0,203
1,2-Dicloroetano mg/l 0,038
Diclorometano mg/l 0,02
Composti organici alogenati (espressi come AOX mg/l 0,870
Esaclorobutadiene mg/l 0,002
Pentaclorofenolo mg/l 0,005
Tricloroetilene mg/l 0,02
Triclorometano mg/l 0,02
Cloruro di vinile mg/l 0,02
Benzene mg/l 0,02
Etilbenzene mg/l 0,02
Toluene mg/l 0,02
Xileni totali mg/l 0,02

BTEX (1) mg/l 0,02
Fenoli [kg/a] come Carbonio mg/l 0,18
Carbonio organico totale (espresso come COD/3) mg/l 747,42
Cloruri mg/l 1284,45
Cianuri mg/l 0,02
Fluoruri mg/l 0,77
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ALLEGATO 3 
 
 

Tabella relativa alle analisi chimiche effettuate sui reflui del depuratore Germagnano 
_PSp_1 

 



ALLEGATO 3_ REFLUI Allegati_Dati INES anno 2021_V00.xls Impianto Germagnano

Punto di prelievo: Impianto Germagnano
Parametri u.m.
azoto totale mg/l 179,2
Fosforo totale mg/l 5,094
Arsenico mg/l 0,003
Cadmio mg/l 0,002
Cromo tot mg/l 0,05
Rame mg/l 0,03
Mercurio mg/l 0,003
Nichel mg/l 0,15
Piombo mg/l 0,025
Zinco mg/l 0,21
1,2-Dicloroetano mg/l 0,02
Diclorometano mg/l 0,02
Composti organici alogenati (espressi come AOX) mg/l 0,23
Esaclorobutadiene mg/l 0,02
Pentaclorofenolo mg/l 0,005
Tricloroetilene mg/l 0,02
Triclorometano mg/l 0,02
Cloruro di vinile mg/l 0,02
Benzene mg/l 0,02
Etilbenzene mg/l 0,02
Toluene mg/l 0,02
Xileni totali mg/l 0,02

BTEX (1) mg/l 0,02
Fenoli [kg/a] come Carbonio mg/l 0,272
Carbonio organico totale (espresso come COD/3) mg/l 1581,6
Cloruri mg/l 441,5
Cianuri mg/l 0,005
Fluoruri mg/l 0,27

MEDIA delle 
concentrazioni 
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ALLEGATO 4 
 
 

Dichiarazione PRTR completa 
 
 
 



Ia - Persona di Riferimento

N.B. Per selezionare il "Comune" è necessario aver prima selezionato la "Provincia".

Nome Fabrizio *

Cognome Bonnardel *

Posizione professionale nell'impresa GESTORE DELL'IMPIANTO                              *

Via/Piazza/Località Via Germagnano *
numero civico (o "SNC" se non disponibile) 50 *

CAP 10010 *

Provincia (selezionare) Torino * Torino

Comune (selezionare) Torino *

telefono 0112223300 *

Fax
e-mail fabrizio.bonnardel@gruppoiren.it *

La persona di riferimento è una persona tecnicamente competente, a conoscenza delle informazioni comunicate con la dichiarazione PRTR che può essere eventualmente 

contattata dalle autorità nel corso della fase di valutazione della qualità dei dati. La persona di riferimento può anche non essere la stessa che ha materialmente compilato 

la dichiarazione e non deve necessariamente appartenere al complesso produttivo.



IIa - Dati identificativi del complesso PRTR dichiarante l'asterisco  * contrassegna le informazioni che il dichiarante hal'obbligo di fornire

Gestore del Complesso
Nome Gianluca  *

Cognome Riu *

Nome della società capogruppo/ragione sociale Amiat Spa *

Nome del complesso Basse di Stura . Germagnano *

Indirizzo del complesso: 
indirizzo (es.: via della pace, Piazza Verdi...) Via Germagnano *

numero civico (indicare "SNC" se il civico non è disponibile 50 *

CAP 10156 *

Provincia (selezionare) Torino * Torino

Comune (selezionare) Torino *

Coordinate geografiche del complesso (in gradi sessagesimali ) gradi primi secondi
Latitudine 45,00 6,00 11,00 *

Longitudine (con riferimento a Greenwich) 7,00 41,00 39,00 *

Datum (il sistema di riferimento da usare è WGS84) WGS84

indirizzo del sito web (link alle pagine "ambientali"): www.amiat.it

Attività economica principale (codice NACE, selezionare) 38.21 *

Codice fiscale del complesso produttivo 07309150014 *

numero di impianti 2 *

numero di addetti 371 *

numero di ore di esercizio nell'anno di riferimento 8760 *

Autorità Competente (selezionare) Città Metropolitana *

Anno di riferimento 2021

Nome o codice del corpo idrico recettore delle acque superficiali

Note e comunicazioni: Informazioni di carattere generale



II.b –Attività PRTR
Selezionare prima il "codice PRTR" e poi, nell'ordine, selezionare i successivi codici identificativi. 

N. Attività 
PRTR

codice PRTR 
(selezionare)

codice IPPC 
(selezionare)

Sottoclassificazione 
PRTR eventuale 
(selezionare) 

codice NOSE-P 
code 
(selezionare)

Volume di 
produzione

unità di misura 
(selezionare)

1 (Principale) 5.d 5.4 109.06 0,000 tonnellate/anno *
2 5.c 5.3(a) 109.07 10642,710 tonnellate/anno
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



III.a - Emissioni in aria, dati totali III.b - Emissioni in aria, dati parziali

Tipo di emissione Emissioni in aria

Totale Accidentale (M/C/S)  Codifica Metodo descrizione metodo P o P+D

Q.tà tot dall'attività principale

Q.tà tot 
dall'attività n.2

Q.tà tot 
dall'attività n.3

Q.tà totale 
dall'attività n.4

Q.tà tot 
dall'attività n.5

Q.tà tot 
dall'attività n.6

Q.tà tot 
dall'attività n.7

Q.tà tot 
dall'attività n.8

Q.tà tot 
dall'attività n.9

Q.tà tot 
dall'attività n.10

Q.tà tot 
dall'attività n.11

Q.tà tot 
dall'attività n.12

Q.tà tot 
dall'attività n.13

Q.tà tot 
dall'attività n.14

Q.tà tot 
dall'attività n.15

Q.tà tot 
dall'attività n.16

Q.tà tot 
dall'attività n.17

Q.tà tot 
dall'attività n.18

Q.tà tot 
dall'attività n.19

Q.tà tot 
dall'attività n.20

1 – Convenzionali o gas serra (14) 1 – Convenzionali o gas serra (14)

Metano (CH4) 100 t/a ok Metano (CH4) t/a 0

Monossido di carbonio (CO) 500 t/a ok Monossido di carbonio (CO) t/a 0

Biossido di carbonio (CO2) 100000 t/a ok Biossido di carbonio (CO2) t/a 0

Idrofluorocarburi (HFC) 100 kg/a ok Idrofluorocarburi (HFC) kg/a 0

Protossido di azoto (N2O) 10 t/a ok Protossido di azoto (N2O) t/a 0

Ammoniaca (NH3) 10 t/a ok Ammoniaca (NH3) t/a 0

Composti organici volatili non metanici (COVNM) 100 t/a ok Composti organici volatili non metanici (COVNM) t/a 0

Ossidi di azoto (NOx/NO2) 100 t/a ok Ossidi di azoto (NOx/NO2) t/a 0

Polifluorocarburi (PFC) 100 kg/a ok Polifluorocarburi (PFC) kg/a 0

Esafloruro di zolfo (SF6) 50 kg/a ok Esafloruro di zolfo (SF6) kg/a 0

Ossidi di zolfo (SOx/SO2) 150 t/a ok Ossidi di zolfo (SOx/SO2) t/a 0

Idroclorofluorocarburi (HCFC) 1,0 kg/a ok Idroclorofluorocarburi (HCFC) kg/a 0

Clorofluorocarburi (CFC) 1,0 kg/a ok Clorofluorocarburi (CFC) kg/a 0
Halon 1,0 kg/a ok Halon kg/a 0

2 -  Metalli pesanti o composti (9)
2 -  Metalli pesanti o composti (9)

Arsenico (As) e composti 20 kg/a ok Arsenico (As) e composti kg/a 0
Cadmio (Cd) e composti 10 kg/a ok Cadmio (Cd) e composti kg/a 0
Cromo (Cr) e composti 100 kg/a ok Cromo (Cr) e composti kg/a 0
Rame (Cu) e composti 100 kg/a ok Rame (Cu) e composti kg/a 0
Mercurio (Hg) e composti 10 kg/a ok Mercurio (Hg) e composti kg/a 0
Nichel (Ni) e composti 50 kg/a ok Nichel (Ni) e composti kg/a 0
Piombo (Pb) e composti 200 kg/a ok Piombo (Pb) e composti kg/a 0
Zinco (Zn) e composti 200 kg/a ok Zinco (Zn) e composti kg/a 0
Selenio (Se) e composti 0 kg/a ok Selenio (Se) e composti kg/a 0
3 – Composti organici clorurati(26) 3 – Composti organici clorurati(26)

Aldrin 1,0 kg/a ok Aldrin kg/a 0
Clordano 1,0 kg/a ok Clordano kg/a 0
Clordecone 1,0 kg/a ok Clordecone kg/a 0
DDT 1,0 kg/a ok DDT kg/a 0
Dicloroetano-1,2 (DCE) 1000 kg/a ok Dicloroetano-1,2 (DCE) kg/a 0
Diclorometano (DCM) 1000 kg/a ok Diclorometano (DCM) kg/a 0
Dieldrin 1,0 kg/a ok Dieldrin kg/a 0
Endrin 1,0 kg/a ok Endrin kg/a 0
Eptacloro 1,0 kg/a ok Eptacloro kg/a 0
Esaclorobenzene (HCB) 10,0 kg/a ok Esaclorobenzene (HCB) kg/a 0
Esaclorocicloesano (HCH) 10,0 kg/a ok Esaclorocicloesano (HCH) kg/a 0
Lindano 1,0 kg/a ok Lindano kg/a 0
Mirex 1,0 kg/a ok Mirex kg/a 0
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + 
Polidiclorobenzofurani (PCDF) 0,1 g/a ok

Policlorodibenzodiossine (PCDD) + 
Polidiclorobenzofurani (PCDF) g/a 0

Pentaclorobenzene 1,0 kg/a ok Pentaclorobenzene kg/a 0
Pentaclorofenolo (PCP) 10 kg/a ok Pentaclorofenolo (PCP) kg/a 0
Policlorobifenili (PCB) 0,1 kg/a ok Policlorobifenili (PCB) kg/a 0
Tetracloroetilene (PER) 2000 kg/a ok Tetracloroetilene (PER) kg/a 0
Tetraclorometano (TCM) 100 kg/a ok Tetraclorometano (TCM) kg/a 0
Triclorobenzeni (TCB) 10 kg/a ok Triclorobenzeni (TCB) kg/a 0
Tricloroetano-1,1,1 (TCE) 100 kg/a ok Tricloroetano-1,1,1 (TCE) kg/a 0
Tetracloroetano 1.1.2.2 50 kg/a ok Tetracloroetano 1.1.2.2 kg/a 0
Tricloroetilene (TRI) 2000 kg/a ok Tricloroetilene (TRI) kg/a 0
Triclorometano 500 kg/a ok Triclorometano kg/a 0
Toxafene 1,0 kg/a ok Toxafene kg/a 0
Vinil cloruro 1000 kg/a ok Vinil cloruro kg/a 0
4 – Altri composti organici (6) 4 – Altri composti organici (6)

Antracene 50 kg/a ok Antracene kg/a 0
Benzene 1000 kg/a ok Benzene kg/a 0
Ossido di etilene 1000 kg/a ok Ossido di etilene kg/a 0
Naftalene 100 kg/a ok Naftalene kg/a 0
bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) 10 kg/a ok bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) kg/a 0
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 50 kg/a ok Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) kg/a 0
5 – Altri composti(8) 5 – Altri composti(8)

Cloro e composti inorganici 10 t/a ok Cloro e composti inorganici t/a 0
Asbesto 1,0 kg/a ok Asbesto kg/a 0
Fluoro e composti inorganici 5000 kg/a ok Fluoro e composti inorganici kg/a 0
Acido cianidrico 200 kg/a ok Acido cianidrico kg/a 0
PM10 50 t/a ok PM10 t/a 0
Esabromobifenile 0,10 kg/a ok Esabromobifenile kg/a 0

Note e comunicazioni sulle emissioni in aria 
dichiarate

Sostanza Valore soglia Sostanza
unità di 
misura

Metodologia di acquisizioneEmissioni



IV.a - Emissioni nelle acque superficiali, dati totali IV.b - Emissioni nelle acque superficiali, dati parziali

Tipo di emissione Emissioni in acqua

Totale Accidentale (M/C/S)  Codifica Metodo descrizione metodo P o P+D Q.tà tot dall'attività principale
Q.tà tot 
dall'attività n.2

Q.tà tot 
dall'attività n.3

Q.tà tot 
dall'attività n.4

Q.tà tot 
dall'attività n.5

Q.tà tot 
dall'attività n.6

Q.tà tot 
dall'attività n.7

Q.tà tot 
dall'attività n.8

Q.tà tot 
dall'attività n.9

Q.tà tot 
dall'attività n.10

Q.tà tot 
dall'attività n.11

Q.tà tot 
dall'attività n.12

Q.tà tot 
dall'attività n.13

Q.tà tot 
dall'attività n.14

Q.tà tot 
dall'attività n.15

Q.tà tot 
dall'attività n.16

Q.tà tot 
dall'attività n.17

Q.tà tot 
dall'attività n.18

Q.tà tot 
dall'attività n.19

Q.tà tot 
dall'attività n.20

1 - Nutrienti (2) 1 - Nutrienti (2)
Azoto totale 50 t/a ok Azoto totale t/a 0
Fosforo totale 5000 kg/a ok Fosforo totale kg/a 0

2 -  Metalli pesanti e composti (8)
ok

2 -  Metalli pesanti e composti (8)
0

Arsenico (As) e composti 5,0 kg/a ok Arsenico (As) e composti kg/a 0
Cadmio (Cd) e composti 5,0 kg/a ok Cadmio (Cd) e composti kg/a 0
Cromo (Cr) e composti 50 kg/a ok Cromo (Cr) e composti kg/a 0
Rame (Cu) e composti 50 kg/a ok Rame (Cu) e composti kg/a 0
Mercurio (Hg) e composti 1,0 kg/a ok Mercurio (Hg) e composti kg/a 0
Nichel (Ni) e composti 20 kg/a ok Nichel (Ni) e composti kg/a 0
Piombo (Pb) e composti 20 kg/a ok Piombo (Pb) e composti kg/a 0
Zinco (Zn) e composti 100 kg/a ok Zinco (Zn) e composti kg/a 0

3 – Composti organici clorurati (34) 3 – Composti organici clorurati (34)

Alacloro 1,0 kg/a ok Alacloro kg/a 0
Aldrin 1,0 kg/a ok Aldrin kg/a 0
Atrazina 1,0 kg/a ok Atrazina kg/a 0
Clordano 1,0 kg/a ok Clordano kg/a 0
Clordecone 1,0 kg/a ok Clordecone kg/a 0
Clorfenvinfos 1,0 kg/a ok Clorfenvinfos kg/a 0
Clorpirifos 1,0 kg/a ok Clorpirifos kg/a 0
DDT 1,0 kg/a ok DDT kg/a 0
Dicloroetano-1,2 (DCE) 10 kg/a ok Dicloroetano-1,2 (DCE) kg/a 0
Diclorometano (DCM) 10 kg/a ok Diclorometano (DCM) kg/a 0
Dieldrin 1,0 kg/a ok Dieldrin kg/a 0
Diuron 1,0 kg/a ok Diuron kg/a 0
Endosulfan 1,0 kg/a ok Endosulfan kg/a 0
Endrin 1,0 kg/a ok Endrin kg/a 0
Eptacloro 1,0 kg/a ok Eptacloro kg/a 0
Cloroalcani (C10-13) 1,0 kg/a ok Cloroalcani (C10-13) kg/a 0
Esaclorobenzene (HCB) 1,0 kg/a ok Esaclorobenzene (HCB) kg/a 0
Esaclorobutadiene (HCBD) 1,0 kg/a ok Esaclorobutadiene (HCBD) kg/a 0
Esaclorocicloesano (HCH) 1,0 kg/a ok Esaclorocicloesano (HCH) kg/a 0
Composti organici alogenati 1000 kg/a ok Composti organici alogenati kg/a 0
Lindano 1,0 kg/a ok Lindano kg/a 0
Mirex 1,0 kg/a ok Mirex kg/a 0

Policlorodibenzodiossine (PCDD) + 
Polidiclorobenzofurani (PCDF) 0,1 g/a

ok
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani 
(PCDF) g/a

0
Pentaclorobenzene 1,0 kg/a ok Pentaclorobenzene kg/a 0
Pentaclorofenolo (PCP) 1,0 kg/a ok Pentaclorofenolo (PCP) kg/a 0
Policlorobifenili (PCB) 0,1 kg/a ok Policlorobifenili (PCB) kg/a 0
Simazina 1,0 kg/a ok Simazina kg/a 0
Tetracloroetilene (PER) 10 kg/a ok Tetracloroetilene (PER) kg/a 0
Tetraclorometano (TCM) 1,0 kg/a ok Tetraclorometano (TCM) kg/a 0
Triclorobenzeni (TCB) 1,0 kg/a ok Triclorobenzeni (TCB) kg/a 0
Tricloroetilene (TRI) 10 kg/a ok Tricloroetilene (TRI) kg/a 0
Triclorometano 10 kg/a ok Triclorometano kg/a 0
Toxafene 1,0 kg/a ok Toxafene kg/a 0
Vinil cloruro 10 kg/a ok Vinil cloruro kg/a 0

4 – Altri composti organici (18) 4 – Altri composti organici (18)

Antracene 1,0 kg/a ok Antracene kg/a 0

Benzene (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Benzene (come BTEX)
kg/a 
(come 
BTEX) 0

Difeniletere bromato (PBDE) 1,0 kg/a ok Difeniletere bromato (PBDE) kg/a 0

Nonilfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPE) 1,0 kg/a
ok

Nonilfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPE) kg/a
0

Etilbenzene (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Etilbenzene (come BTEX)
kg/a 
(come 
BTEX) 0

Ossido di etilene 10 kg/a ok Ossido di etilene kg/a 0
Isoproturon 1,0 kg/a ok Isoproturon kg/a 0
Naftalene 10 kg/a ok Naftalene kg/a 0

Composti organostannici 50 kg/a ok Composti organostannici kg/a 0

bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) 1,0 kg/a
ok

bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) kg/a
0

Fenoli 20 kg/a ok Fenoli kg/a 0

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 5,0 kg/a
ok

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) kg/a
0

Toluene (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Toluene (come BTEX)
kg/a 
(come 
BTEX) 0

Composti del tributilstagno 1,0 kg/a ok Composti del tributilstagno kg/a 0

Composti del trifenilstagno 1,0 kg/a ok Composti del trifenilstagno kg/a 0

Carbonio organico totale 50 t/a ok Carbonio organico totale t/a 0
Trifluralin 1 kg/a ok Trifluralin kg/a 0

Xileni (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Xileni (come BTEX)
kg/a 
(come 
BTEX) 0

5 – Altri composti (9) 5 – Altri composti (9)
Cloruri 2000 t/a ok Cloruri t/a 0
Asbesto 1,0 kg/a ok Asbesto kg/a 0
Cianuri 50 kg/a ok Cianuri kg/a 0
Fluoruri 2000 kg/a ok Fluoruri kg/a 0

Octilfenolo e octilfenolo etossilato 1,0 kg/a ok Octilfenolo e octilfenolo etossilato kg/a 0
Fluorantene 1,0 kg/a ok Fluorantene kg/a 0
Isodrin 1,0 kg/a ok Isodrin kg/a 0
Esabromobifenile 0,1 kg/a ok Esabromobifenile kg/a 0
Benzo(g, h, i)perilene 1,0 kg/a ok Benzo(g, h, i)perilene kg/a 0

Sostanza
unità di 
misuraSostanza

Emissioni Metodologia di acquisizione

Valore soglia



V.a - Emissioni totali al suolo, dati totali V.b - Emissioni totali al suolo, dati parziali
ATTENZIONE: ai fini della dichiarazione le emissioni al suolo derivano soltanto dallo svolgimento delle operazioni di smaltimento rifiuti D2 e D3 

Tipo di emissione Emissioni in aria

Totale Accidentale (M/C/S)  Codifica Metodo descrizione metodo P o P+D

Q.tà totale dall'attività 

principale
Q.tà totale 

dall'attività n.2

Q.tà totale 

dall'attività n.3

Q.tà totale 

dall'attività n.4

Q.tà totale 

dall'attività n.5

Q.tà totale 

dall'attività n.6

Q.tà totale 

dall'attività n.7

Q.tà totale 

dall'attività n.8

Q.tà totale 

dall'attività n.9

Q.tà totale 

dall'attività n.10

Q.tà totale 

dall'attività n.11

Q.tà totale 

dall'attività n.12

Q.tà totale 

dall'attività n.13

Q.tà totale 

dall'attività n.14

Q.tà totale 

dall'attività n.15

Q.tà totale 

dall'attività n.16

Q.tà totale 

dall'attività n.17

Q.tà totale 

dall'attività n.18

Q.tà totale 

dall'attività n.19

Q.tà totale 

dall'attività n.20
1 - Nutrienti (2) 1 - Nutrienti (2)

Azoto totale 50 t/a ok Azoto totale t/a

Fosforo totale 5000 kg/a ok Fosforo totale kg/a

2 -  Metalli pesanti e composti (8) 2 -  Metalli pesanti e composti (8)

Arsenico (As) e composti 5,0 kg/a ok Arsenico (As) e composti kg/a

Cadmio (Cd) e composti 5,0 kg/a ok Cadmio (Cd) e composti kg/a

Cromo (Cr) e composti 50 kg/a ok Cromo (Cr) e composti kg/a

Rame (Cu) e composti 50 kg/a ok Rame (Cu) e composti kg/a

Mercurio (Hg) e composti 1,0 kg/a ok Mercurio (Hg) e composti kg/a

Nichel (Ni) e composti 20 kg/a ok Nichel (Ni) e composti kg/a

Piombo (Pb) e composti 20 kg/a ok Piombo (Pb) e composti kg/a

Zinco (Zn) e composti 100 kg/a ok Zinco (Zn) e composti kg/a

3 – Composti organici clorurati (29) 3 – Composti organici clorurati (29)

Alacloro 1,0 kg/a ok Alacloro kg/a

Aldrin 1,0 kg/a ok Aldrin kg/a

Atrazina 1,0 kg/a ok Atrazina kg/a

Clordano 1,0 kg/a ok Clordano kg/a

Clordecone 1,0 kg/a ok Clordecone kg/a

Clorfenvinfos 1,0 kg/a ok Clorfenvinfos kg/a

Clorpirifos 1,0 kg/a ok Clorpirifos kg/a

DDT 1,0 kg/a ok DDT kg/a

Dicloroetano-1,2 (DCE) 10 kg/a ok Dicloroetano-1,2 (DCE) kg/a

Diclorometano (DCM) 10 kg/a ok Diclorometano (DCM) kg/a

Dieldrin 1,0 kg/a ok Dieldrin kg/a

Diuron 1,0 kg/a ok Diuron kg/a

Endosulfan 1,0 kg/a ok Endosulfan kg/a

Endrin 1,0 kg/a ok Endrin kg/a

Eptacloro 1,0 kg/a ok Eptacloro kg/a

Cloroalcani (C10-13) 1,0 kg/a ok Cloroalcani (C10-13) kg/a

Esaclorobenzene (HCB) 1,0 kg/a ok Esaclorobenzene (HCB) kg/a

Esaclorobutadiene (HCBD) 1,0 kg/a ok Esaclorobutadiene (HCBD) kg/a

Esaclorocicloesano (HCH) 1,0 kg/a ok Esaclorocicloesano (HCH) kg/a

Composti organici alogenati 1000 kg/a ok Composti organici alogenati kg/a

Lindano 1,0 kg/a ok Lindano kg/a

Mirex 1,0 kg/a ok Mirex kg/a

Policlorodibenzodiossine (PCDD) + 
Polidiclorobenzofurani (PCDF) 0,1 g/a ok

Policlorodibenzodiossine (PCDD) + 
Polidiclorobenzofurani (PCDF)

g/a

Pentaclorobenzene 1,0 kg/a ok Pentaclorobenzene kg/a

Pentaclorofenolo (PCP) 1,0 kg/a ok Pentaclorofenolo (PCP) kg/a

Policlorobifenili (PCB) 0,1 kg/a ok Policlorobifenili (PCB) kg/a

Simazina 1,0 kg/a ok Simazina kg/a

Toxafene 1,0 kg/a ok Toxafene kg/a

Vinil cloruro 10 kg/a ok Vinil cloruro kg/a

4 – Altri composti organici (18) 4 – Altri composti organici (18)

Antracene 1,0 kg/a ok Antracene kg/a

Benzene (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Benzene (come BTEX)
kg/a 
(come 
BTEX)

Difeniletere bromato (PBDE) 1,0 kg/a ok Difeniletere bromato (PBDE) kg/a

Nonilfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPE) 1,0 kg/a ok Nonilfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPE) kg/a

Etilbenzene (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Etilbenzene (come BTEX)
kg/a 
(come 
BTEX)

Ossido di etilene 10 kg/a ok Ossido di etilene kg/a

Isoproturon 1,0 kg/a ok Isoproturon kg/a

Naftalene 10 kg/a ok Naftalene kg/a

Composti organostannici 50 kg/a ok Composti organostannici kg/a

bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) 1,0 kg/a ok bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) kg/a

Fenoli 20 kg/a ok Fenoli kg/a

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 5,0 kg/a ok Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) kg/a

Toluene (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Toluene (come BTEX)
kg/a 
(come 
BTEX)

Composti del tributilstagno 1,0 kg/a ok Composti del tributilstagno kg/a

Composti del trifenilstagno 1,0 kg/a ok Composti del trifenilstagno kg/a

Carbonio organico totale 50 t/a ok Carbonio organico totale t/a

Trifluralin 1 kg/a ok Trifluralin kg/a

Xileni (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Xileni (come BTEX)
kg/a 
(come 
BTEX)

5 – Altri composti (5) 5 – Altri composti (5)

Cloruri 2000 t/a ok Cloruri t/a

Asbesto 1,0 kg/a ok Asbesto kg/a

Cianuri 50 kg/a ok Cianuri kg/a

Fluoruri 2000 kg/a ok Fluoruri kg/a

Esabromobifenile 0,1 kg/a ok Esabromobifenile kg/a

Sostanza

Emissioni Metodologia di acquisizione

Valore soglia Sostanza

unità di 

misura



VI.a - Trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue, dati totali VI.b - Trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue, dati parziali

Tipo di emissione Emissioni in acqua

Totale Accidentale (M/C/S)  Codifica Metodo descrizione metodo P o P+D

Q.tà tot 

dall'attività 

principale

Q.tà tot 

dall'attività n.2

Q.tà tot 

dall'attività n.3

Q.tà tot 

dall'attività n.4

Q.tà tot 

dall'attività n.5

1 - Nutrienti (2) 1 - Nutrienti (2)

Azoto totale 50 t/a 97,300 C OTH P ok Azoto totale t/a 91,800 5,500
Fosforo totale 5000 kg/a ok Fosforo totale kg/a

2 -  Metalli pesanti e composti (8) 2 -  Metalli pesanti e composti (8)

Arsenico (As) e composti 5,0 kg/a 5,100 C OTH P ok Arsenico (As) e composti kg/a 5,000 0,100
Cadmio (Cd) e composti 5,0 kg/a ok Cadmio (Cd) e composti kg/a

Cromo (Cr) e composti 50 kg/a ok Cromo (Cr) e composti kg/a

Rame (Cu) e composti 50 kg/a ok Rame (Cu) e composti kg/a

Mercurio (Hg) e composti 1,0 kg/a ok Mercurio (Hg) e composti kg/a

Nichel (Ni) e composti 20 kg/a 27,400 c OTH P ok Nichel (Ni) e composti kg/a 22,800 4,600
Piombo (Pb) e composti 20 kg/a ok Piombo (Pb) e composti kg/a

Zinco (Zn) e composti 100 kg/a ok Zinco (Zn) e composti kg/a

3 – Composti organici clorurati (34) 3 – Composti organici clorurati (34)

Alacloro 1,0 kg/a ok Alacloro kg/a

Aldrin 1,0 kg/a ok Aldrin kg/a

Atrazina 1,0 kg/a ok Atrazina kg/a

Clordano 1,0 kg/a ok Clordano kg/a

Clordecone 1,0 kg/a ok Clordecone kg/a

Clorfenvinfos 1,0 kg/a ok Clorfenvinfos kg/a

Clorpirifos 1,0 kg/a ok Clorpirifos kg/a

DDT 1,0 kg/a ok DDT kg/a

Dicloroetano-1,2 (DCE) 10 kg/a ok Dicloroetano-1,2 (DCE) kg/a

Diclorometano (DCM) 10 kg/a ok Diclorometano (DCM) kg/a

Dieldrin 1,0 kg/a ok Dieldrin kg/a

Diuron 1,0 kg/a ok Diuron kg/a

Endosulfan 1,0 kg/a ok Endosulfan kg/a

Endrin 1,0 kg/a ok Endrin kg/a

Eptacloro 1,0 kg/a ok Eptacloro kg/a

Cloroalcani (C10-13) 1,0 kg/a ok Cloroalcani (C10-13) kg/a

Esaclorobenzene (HCB) 1,0 kg/a ok Esaclorobenzene (HCB) kg/a

Esaclorobutadiene (HCBD) 1,0 kg/a ok Esaclorobutadiene (HCBD) kg/a

Esaclorocicloesano (HCH) 1,0 kg/a ok Esaclorocicloesano (HCH) kg/a

Composti organici alogenati 1000 kg/a ok Composti organici alogenati kg/a

Lindano 1,0 kg/a ok Lindano kg/a

Mirex 1,0 kg/a ok Mirex kg/a

Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani (PCDF) 0,1 g/a ok
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + 
Polidiclorobenzofurani (PCDF)

g/a

Pentaclorobenzene 1,0 kg/a ok Pentaclorobenzene kg/a

Pentaclorofenolo (PCP) 1,0 kg/a ok Pentaclorofenolo (PCP) kg/a

Policlorobifenili (PCB) 0,1 kg/a ok Policlorobifenili (PCB) kg/a

Simazina 1,0 kg/a ok Simazina kg/a

Tetracloroetilene (PER) 10 kg/a ok Tetracloroetilene (PER) kg/a

Tetraclorometano (TCM) 1,0 kg/a ok Tetraclorometano (TCM) kg/a

Triclorobenzeni (TCB) 1,0 kg/a ok Triclorobenzeni (TCB) kg/a

Tricloroetilene (TRI) 10 kg/a ok Tricloroetilene (TRI) kg/a

Triclorometano 10 kg/a ok Triclorometano kg/a

Toxafene 1,0 kg/a ok Toxafene kg/a

Vinil cloruro 10 kg/a ok Vinil cloruro kg/a

4 – Altri composti organici (18) 4 – Altri composti organici (18)

Antracene 1,0 kg/a ok Antracene kg/a

Benzene (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Benzene (come BTEX) kg/a (come BTEX)

Difeniletere bromato (PBDE) 1,0 kg/a ok Difeniletere bromato (PBDE) kg/a

Nonilfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPE) 1,0 kg/a ok
Nonilfenolo e Nonilfenolo etossilato 
(NP/NPE)

kg/a

Etilbenzene (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Etilbenzene (come BTEX) kg/a (come BTEX)

Ossido di etilene 10 kg/a ok Ossido di etilene kg/a

Isoproturon 1,0 kg/a ok Isoproturon kg/a

Naftalene 10 kg/a ok Naftalene kg/a

Composti organostannici 50 kg/a ok Composti organostannici kg/a

bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) 1,0 kg/a ok bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) kg/a

Fenoli 20 kg/a ok Fenoli kg/a

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 5,0 kg/a ok Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) kg/a

Toluene (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Toluene (come BTEX) kg/a (come BTEX)

Composti del tributilstagno 1,0 kg/a ok Composti del tributilstagno kg/a

Composti del trifenilstagno 1,0 kg/a ok Composti del trifenilstagno kg/a

Carbonio organico totale 50 t/a 67,300 C OTH P ok Carbonio organico totale t/a 18,600 48,700

Trifluralin 1 kg/a ok Trifluralin kg/a

Xileni (come BTEX) 200
kg/a 
(come 
BTEX) ok

Xileni (come BTEX) kg/a (come BTEX)

5 – Altri composti (9) 5 – Altri composti (9)

Cloruri 2000 t/a ok Cloruri t/a

Asbesto 1,0 kg/a ok Asbesto kg/a

Cianuri 50 kg/a ok Cianuri kg/a

Fluoruri 2000 kg/a ok Fluoruri kg/a

Octilfenolo e octilfenolo etossilato 1,0 kg/a ok Octilfenolo e octilfenolo etossilato kg/a

Fluorantene 1,0 kg/a ok Fluorantene kg/a

Isodrin 1,0 kg/a ok Isodrin kg/a

Esabromobifenile 0,1 kg/a ok Esabromobifenile kg/a

Benzo(g, h, i)perilene 1,0 kg/a ok Benzo(g, h, i)perilene kg/a

Sostanza Valore soglia Sostanza unità di misura

Trasferimento di inquinanti nelle acque reflue Metodologia di acquisizione



Q.tà tot 

dall'attività n.6

Q.tà tot 

dall'attività n.7

Q.tà tot 

dall'attività n.8

Q.tà tot 

dall'attività n.9

Q.tà tot 

dall'attività n.10

Q.tà tot 

dall'attività n.11

Q.tà tot 

dall'attività n.12

Q.tà tot 

dall'attività n.13

Q.tà tot 

dall'attività n.14

Q.tà tot 

dall'attività n.15

Q.tà tot 

dall'attività n.16

Q.tà tot 

dall'attività n.17

Q.tà tot 

dall'attività n.18

Q.tà tot 

dall'attività 

n.19

Q.tà tot 

dall'attività 

n.20

97,3

0

5,1

0

0

0

0

27,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



VII.a - Trasferimento fuori sito di rifiuti

Italia R (t/a) 184,540 M PESO ok
Italia D (t/a) 9,260 M PESO

Italia R (t/a) 1282,900 M PESO ok
Italia D (t/a) 219762,900 M PESO

2 t/a 193,800

221045,800

Pericolosi

Non pericolosi 2000 t/a

Nazione del sito 
dove avviene il 

recupero/smaltimen
to finale 

(selezionare)

M/C/STipologia rifiuto Destinazione 
(Italia/Estero) codificaQuantità per trattamento 

(t/a)

Quantità 
totale 

trasferita 
(t/a)

Indirizzo completo del 
sito dove avviene il 

recupero/smaltimento 
finale

N.B. non è richiesta l'indicazione delle quantità di rifiuti per codice CER, è necessario aggregare i dati per destinazione e trattamento finale: inserire la quantità totale di rifiuti (colonna "D") e poi i parziali (colonna "G")destinati al recupero o allo 

smaltimento finale. Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimento all'estero dei rfiuti pericolosi è obbligatorio compilare tutti i campi relativi ai dati del recuperatore/smaltitore finale (colonne da "K" a "U").

CAP del sito 
dove 

avviene il 
recupero/s
maltimento 

finale

n. civico del 
sito dove 
avviene il 

recupero/sm
altimento 

finale

Città del sito 
dove avviene 

il 
recupero/smal
timento finale

n. civico 
recuperator
e/smaltitor

e

CAP 
recuperator
e/smaltitor

e

Città 
Recuperatore/s

maltitore

Nazione 
Recuperatore/smaltit

ore (selezionare)
Valore soglia Metodo

Ragione 
Sociale 

Recuperatore/
Smaltitore

Indirizzo completo del 
recuperatore/smaltitore



Note e comunicazioni sui trasferimenti di 

rifiuti dichiarati



VIII.a - Certificazione del responsabile della dichiarazione

Il sottoscritto Gianluca  Riu in qualità di titolare/gestore del complesso sopra indicato,

Che in base alle proprie conoscenze, le informazioni riportate nella dichiarazione sono vere e che i valori dichiarati,prodotti in base ai migliori dati disponibili, sono accurati.

Che i migliori dati disponibili sono contenuti nella documentazione riportata nel seguente elenco.

DOCUMENTAZIONE

Dichiara

Dichiara inoltre

Analisi di laboratorio

Dati relativi al MUD 2021

Sistemi di gestione ambientale
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Allegato 8 
 

in formato excel “GERM_0004174_raccolta dati_2020.xlsx”_SOLO AD ARPA 
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Denominazione 
sostanza/miscel

a ecc.

CAS (se 
pertinente)

utilizzo (materia 
prima, intermedio, 

prodotto finito, 
ausiliari, 

catalizza…)

Stato fisico 
(liquido, solido, 

gassoso)

Modalità di 
stoccaggio (fusti, 

serbatoi fuori terra, 
serbatoio interrato, 

bombole)

sigla area di 
stoccaggio come 

da planimetria 
allegata

Capacità 
massima 
stoccabile 

(kg)

Capacità 
media 

stoccata 
(kg)

CONSUMO 
annuo (Kg/a)

scheda di 
sicurezza

cloruro ferrico materia prima liquido serbatoio fuori terra

M1 in planimetria 
GERM_0004174_T

av_SF 5.1_DEP 3.000 1.500 1.448 ZT136509

acido solforico materia prima liquido serbatoio fuori terra

M2 in planimetria 
GERM_0004174_T

av_SF 5.1_DEP 3.000 1.500 1.902 ZT107006

idrossido di calcio1305-62-0 materia prima solido polverulento silos

M4 in planimetria 
GERM_0004174_T

av_SF 5.1_DEP 10.000 6.000 15.220 215-137-3

polielettrolita 25085-02-3 materia prima solido polverulento sacchi

M5 in planimetria 
GERM_0004174_T

av_SF 5.1_DEP 350 300 275 HYCRAM A 760

ipoclorito di sodio 7681-52-9 materia prima liquido serbatoio fuori terra

M3 in planimetria 
GERM_0004174_T

av_SF 5.1_DEP 3.000 1.500 - ZT172201

ANNO RIFERIMENTO

QUANTITA' UTILIZZATE DI SOSTANZE/MISCELE, utilizzate come materie prime, INTERMEDI DI PRODUZIONE, ausiliari, prodotti finiti, ecc..

ELENCO RIFIUTI IN ENTRATA / in uscita

Progressivo
CATEGORIA e TIPOLOGIA (Allegato 1 - DM 5/02/1998 

e Allegato 1 - DM n. 161 del 12/06/2002)
gestiti/ prodotti

Pericolosi/
Non Pericolosi

MACROCATEGORIA 
CODICI EER (per 

rifiuti prodotti)
Stato fisico

Modalità di 
stoccaggio (fusti, 

serbatoio)

sigla area di stoccaggio come da 
planimetria allegata

Capacità 
massima 

stoccabile (kg)

Capacità 
media 

stoccata 
(kg)

Quantitativi max in 
ingresso/uscita 

dall'impianto (Kg/a)
Note

1 prodotti Non pericolosouti dei processi chimici o liquido prelevato dalle vasch
DEP 3 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 5.1_DEP" 30.000             20.000       -                          

fanghi liquidi (CER 
070612)

2 prodotti Non pericoloso 19 Rifiuti prodotti da im solido big bag
DEP 1 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 5.1_DEP" 10.000             5.000         23.850                     

Sabbie (CER 
190802)

3 prodotti Non pericoloso 19 Rifiuti prodotti da im solido big bag
DEP 1 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 5.1_DEP" 3.000              1.500         1.620                      

Vaglio (CER 
190801)

4 prodotti Non pericoloso 19 Rifiuti prodotti da im fangoso cassone
DEP 2 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 5.1_DEP" 40.000             20.000       177.170                   fanghi (CER 190814)

5 prodotti Non pericoloso 16 Rifiuti non specificat solido cassone

OFF 1 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 
5.1_OFF_rev01" 6.000              4.000         12.050                     

Pneumatici fuori uso 
(CER 160103)

6 prodotti Pericoloso 16 Rifiuti non specificatsolido cassone

OFF 2  in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 
5.1_OFF_rev01" 3000 2500 5.430                      

Batterie esauste 
(CER 160601*)

7 prodotti Pericoloso 13 Oli esauriti e residui liquido cisternetta/fusti

OFF3  in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 
5.1_OFF_rev01"
CAR2 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 5.1_CARP" 3000 1500 1.660                      

Oli esausti (CER 
130205*)

8 prodotti Pericoloso 15 Rifiuti di imballaggiosolido fusti

OFF2,OFF 4, OFF5, OFF6, OFF7, OFF10 
in planimetria: "GERM_0004174_Tav SF 
5.1_OFF_rev01"
CAR3, CAR4 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 5.1_CARP" 1500 1000 2.015                      

Stracci e materiali 
assorbenti (CER 
150202*)

9 prodotti Pericoloso 16 Rifiuti non specificatsolido fusti

OFF2, OFF8 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 
5.1_OFF_rev01"
CAR2 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 5.1_CARP" 600 300 596                         Filtri olio e gasolio

10 prodotti Pericoloso 16 Rifiuti non specificatsolido cisternetta

OFF9 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 
5.1_OFF_rev01"
CAR5 in planimetria: 
"GERM_0004174_Tav SF 5.1_CARP" 50 25 20                           

Bomboletta spray 
(CER 160504*)

11 DM 98 - 2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSgestiti Non pericoloso solido sfuso
planimetria: "GERM_0004174_ Tav SF 
1.2_DIFF" n.a 65.222       23.805.920              (cer 150107)

12 DM 98 - 1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE, E PRODOTTI gestiti Non pericoloso solido sfuso
planimetria: "GERM_0004174_ Tav SF 
1.2_DIFF" n.a - 12.480                     (cer 200101)

13 DM 98 - 5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI (DM 5/gestiti Non pericoloso solido sfuso
planimetria: "GERM_0004174_ Tav SF 
1.2_DIFF" n.a 12             4.540                      (cer 170411)

14 DM 98 - 5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI (DM 5/gestiti Non pericoloso solido sfuso
planimetria: "GERM_0004174_ Tav SF 
1.2_DIFF" n.a 450            164.330                   (cer 200136)

15 DM 98 - 3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO gestiti Pericoloso solido sfuso
planimetria: "GERM_0004174_ Tav SF 
1.2_RASP" n.a 913,48       333.420                   ( cer 200140)

16 DM 161 - 1. Metalli non ferrosi - 1.4 Tipologia: batterie al gestiti Pericoloso solido sfuso
planimetria: "GERM_0004174_ Tav SF 
1.2_RUP" n.a 4,99 1820 (cer 200133)

ANNO RIFERIMENTO

Classificazione 
merceologica

NOME 
COMMERCIALE

COMPOSIZIONE CAS
Stato fisico 

(liquido, solido)

Modalità di 
stoccaggio 

(fusti, 
serbatoio)

sigla area di 
stoccaggio come 

da planimetria 
allegata

Capacità 
massima 

stoccabile (kg)

Capacità 
media 

stoccata (kg)

PRODUZIONE 
(Kg/a)

 scheda REACH

ELENCO EoW PRODOTTI 

ANNO RIFERIMENTO

Non applicabile
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Piano di emergenza ambientale rev 03 
 



 

 

 

 

  

 
 
 

Sede di via Germagnano 
Autorizzazione Integrata Ambientale 
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Piano di emergenza ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente Impianti  
Ing. Fabrizio BONNARDEL 

  
  
  
  
 

 

Rev Data Oggetto Rev Redatto Verif Approv
00 aprile 13 Emissione F.BO. M.GU F.BO. 
01 Febbr 19 Aggiornamento M.GA. F.BO. F.BO. 
02 Luglio 19 Aggiornamento per nuova AIA M.GA. F.BO. F.BO. 
03 Ottobre 21 Aggiornamento M.GA. F.BO. F.BO. 
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1. PREMESSA 

 
Con D.D. n. 210–6997/2019 del 26/06/2019 è stata rinnovata l'Autorizzazione integrata 
ambientale dell'impianto di Via Germagnano. 
 
Il punto 5.2) dell’allegato alla D.D. prescrive: 
 
Il gestore deve preventivamente analizzare i possibili eventi incidentali che possono 
interessare l’installazione attraverso la redazione di un apposito Piano di Emergenza 
Ambientale eventualmente integrando il Piano di Emergenza Interno che deve essere 
predisposto ai sensi dell’art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132. 
Il piano, separatamente o integrato nel piano di emergenza interno, deve essere trasmesso 
alla Direzione in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. 
Nel piano devono essere indicate, oltre le principali situazioni di emergenza, anche le azioni 
da intraprendere e le comunicazioni da effettuare agli Enti competenti da coinvolgere per 
l’adozione di provvedimenti in materia igienico sanitaria o di protezione civile, fatto salvo 
quanto espressamente disposto dalla sopra citata norma di legge. 
 
 
Il presente Piano contiene il riepilogo delle prescrizioni autorizzative in caso di Condizioni 
diverse dal normale esercizio (comunicazioni e altri adempimenti), l'individuazione delle 
possibili anomalie che possono dare origine a situazioni di emergenza e le azioni correttive 
previste, con la descrizione delle procedure adottate dall'azienda. 
 
In particolare si fa riferimento all’AIA di cui sopra e ai seguenti elaborati progettuali 
approvati dall’AIA stessa: 
 

 Elab. PSC Piano di Sorveglianza e Controllo_rev00_luglio 2018 
 Elab. 1R Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di 

lavaggio delle aree esterne_rev03_aprile 2019 
 
Inoltre il punto 5.3) dell’allegato alla D.D. prescrive: 
 
Il Piano di Emergenza di cui al precedente punto deve essere revisionato annualmente, a 
decorrere dalla data di trasmissione all’Ente scrivente, tenendo conto degli eventi che si sono 
verificati nel corso dell’anno precedente, dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei 
progressi tecnici legati alle misure da adottare in caso di incidenti, apportando le modifiche ed 
integrazioni necessarie per garantire un elevato livello di protezione ambientale. 
 
Annualmente quindi deve essere revisionato entro la data di trasmissione all’Ente del 
Piano, tenendo conto degli eventi verificati nel corso dell’anno precedente. 
 
Le principali modifiche ed integrazioni rispetto alla versione precedente sono riportate in 
corsivo su “sfondo grigio”. 
Se le modifiche/integrazioni riguardano l’intero paragrafo è stato evidenziato con “sfondo 
grigio” solo il titolo. 
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2. ELENCO COMUNICAZIONI AGLI ENTI DI CONTROLLO IN CASO 
DI EMERGENZA 

 
DD 210–6997/2019 del 26/06/2019 - Autorizzazione integrata ambientale - 

Allegato 

p.to anomalia scadenza 

 SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI  

2.24 

deve essere disponibile presso l’impianto un dispositivo di 
rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere 
mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo 
delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature 
elettriche, metalli di varia origine, ecc). In caso di rinvenimento di 
sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure 
previste dal “Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso 
di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di 
Torino” emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 
1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici 
su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella 
D.G.R. n. 37-2766 del 18/10/2011; 

immediatamente 
vedasi cap. 10 

 SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI E 
GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE.  

3.15 

Non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla 
formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o sono in corso le 
operazioni di controllo. AMIAT dovrà preventivamente 
comunicare, fatte salve situazioni non prevedibili, le variazioni o 
le modifiche del ciclo produttivo che comportino variazioni della 
rete fognaria intera allo stabilimento o che comportino la 
necessità di variare anche temporaneamente le caratteristiche 
quali-quantitative delle acque scaricate. 

Preventivamente 
comunicare 

 SEZIONE 5 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE 
ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ  

5.1) 

Al verificarsi di eventi incidentali, malfunzionamenti e guasti degli 
impianti costituenti l’installazione e/o dei presidi di abbattimento 
delle emissioni nelle varie matrici ambientali (acqua, aria, suolo), 
il gestore deve darne tempestiva11 comunicazione alla Direzione 
in intestazione, all’ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del 
Comune di Torino. La comunicazione deve contenere le seguenti 
informazioni: 
- tipologia dell’evento e stima della sua gravità; 
 - accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per addivenire ad 
una sua tempestiva risoluzione per quanto tecnicamente 
possibile; 
 - indicazione delle ricadute stimate sulle emissioni 
dell’installazione nelle varie matrici a seguito dell’evento, con 
particolare riferimento al rispetto dei livelli di emissione stabiliti in 
AIA ed individuazione di autonome misure di salvaguardia 
necessarie per ripristinare la conformità a garantirla 
provvisoriamente. 
Nota 11:  Ai fini del rispetto della presente prescrizione per 

tempestivamente 
(entro e non oltre 
12 ore dall’evento)
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tempestiva comunicazione si intende una comunicazione 
effettuata entro e non oltre 12 ore dall’evento, qualora non 
diversamente stabilito. 

5.4) 

In caso di anomalie di funzionamento o interruzioni di servizio 
degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera o delle 
linee di trattamento ad esse asservite tali da non permettere il 
rispetto dei livelli di emissione in atmosfera fissati nel PMC, il 
gestore ai sensi dell’art. 271 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. informa 
la Direzione in intestazione e l’ARPA Dipartimento di Torino entro 
e non oltre le otto ore successive all’evento, comunicando le 
ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato 
l’insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e le 
relative tempistiche. Gli interventi devono essere adottati senza 
ritardo. 

Otto ore 

5.5) 

In caso di anomalie e malfunzionamenti degli impianti di 
trattamento rifiuti che non consentano il rispetto dei limiti fissati 
dal gestore della rete fognaria, il gestore deve tempestivamente 
sospendere lo scarico e valutare con SMAT gli interventi da 
adottarsi per evitare ripercussioni sull’efficienza del depuratore 
consortile. Di tali interventi deve essere data tempestiva 
comunicazione alla Direzione Scrivente, a SMAT S.p.a. ed 
all’ARPA Dipartimento di Torino. 

Tempestivamente 
e valutare con 

SMAT gli interventi 
da adottarsi 

5.7) 

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o 
improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà 
essere dato immediato avviso alla Direzione Scrivente e ad ARPA 
Dipartimento di Torino per predisporre congiuntamente gli 
interventi del caso. 

Immediato avviso 
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3. ELENCO PRESCRIZIONI IN CASO DI EMERGENZA 

 
DD 210–6997/2019 del 26/06/2019 - Autorizzazione integrata ambientale - 

Allegato 

p.to  scadenza 

 SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI  

2.19 

Le aree di stoccaggio interne al capannone devono essere 
svuotate dai rifiuti presenti al termine della giornata lavorativa, 
nelle normali condizioni di esercizio. A fine turno l’area deve 
essere pulita per asportare residui potenzialmente odorigeni. In 
relazione a particolari esigenze (ad es. e a titolo non esaustivo: 
problematiche nel trasporto, festività, fine settimana, ecc.) è 
consentito lo stoccaggio per un periodo di tempo non superiore a 
72 ore, nei limiti della capacità massima autorizzata; 

entro 72 h 

2.24 

deve essere disponibile presso l’impianto un dispositivo di 
rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere 
mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo 
delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature 
elettriche, metalli di varia origine, ecc). In caso di rinvenimento di 
sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure 
previste dal “Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso 
di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di 
Torino” emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 
1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici 
su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella 
D.G.R. n. 37-2766 del 18/10/2011; 

 

 SEZIONE 4 -  PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI 
IN ATMOSFERA  

 

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI 
Impianti a servizio del camino E051_imp (capannone RUI e 
terre di spazzamento) e del camino E052_imp (area 
trasferimento FORSU interna al capannone) 

 

4.11 

Non è consentito lo svolgimento delle attività qualora le reti di 
aspirazione, gli impianti di abbattimento o i sistemi di controllo e 
di allarme installati sugli abbattitori (sonde di controllo del pH, 
potenziale redox, pompe di dosaggio reagenti, sensori di livello 
ecc.) presentino anomalie di funzionamento; 

 

4.14 

il gestore deve periodicamente verificare l’integrità e la 
funzionalità dei filtri a maniche a servizio del camino E051_imp 
mediante ispezioni visive ogni volta in cui i pressostati 
differenziali ed i relativi allarmi segnalino possibili anomalie ed in 
ogni caso con cadenza almeno annuale. 

 

 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI DI 
ABBATTIMENTO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE  

4.15 

Il gestore deve annotare gli interventi di interruzione del normale 
funzionamento degli impianti di abbattimento (abbattitori ad 
umido, depolveratori a secco, adsorbitori a carboni), nonché la 
data ed il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti 
sugli stessi e sulla relativa strumentazione di controllo su apposito 
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registro, cartaceo o informatizzato, compilato in conformità allo 
schema esemplificativo di cui all’appendice 2 dell’allegato VI alla 
parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il registro dovrà essere 
custodito presso l’installazione a disposizione degli Organi di 
Vigilanza e Controllo; 

 SEZIONE 5 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE 
ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ   

5.5 

In caso di anomalie e malfunzionamenti degli impianti di 
trattamento rifiuti che non consentano il rispetto dei limiti fissati 
dal gestore della rete fognaria, il gestore deve  tempestivamente 
sospendere lo scarico e valutare con SMAT gli interventi da 
adottarsi per evitare ripercussioni sull’efficienza del depuratore 
consortile. Di tali interventi deve essere data tempestiva 
comunicazione alla Direzione Scrivente, a SMAT S.p.a. ed 
all’ARPA Dipartimento di Torino. 

tempestivamente 

5.6 

In caso di sversamenti di liquami, intermedi, sostanze e preparati 
impiegati nei processi il gestore deve adottare tutte le procedure 
volte a contenere al massimo le immissioni di inquinanti in 
ambiente, garantendo per quanto tecnicamente possibile 
l’assenza di fenomeni di inquinamento tali da peggiorare lo stato 
ambientale del sito di ubicazione dell’installazione.  

 

5.9 

L’ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente 
provvedimento non esonera il gestore dall’obbligo di adempiere a 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica dei 
siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i.. 
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4. POSSIBILI SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 

Sistema di depurazione acque 

ANOMALIA  
Esempi di cause delle 

anomalie elencate  
(elenco non esaustivo) 

AZIONE CORRETTIVA 

Battenti di acque reflue 
all’interno dei serbatoi 
superiori ai limiti 
autorizzativi 

Mal funzionamento 
misuratori di livello/ 
delle pompe di 
sollevamento 
Black out alimentazione 
elettrica 
 

Intervento manutentivo a 
seguito allarme collegato 
a sistema di telecontrollo 

Sversamenti di acque 
reflue nel sottosuolo 

Rottura serbatoi 
interrati  

1. Fermo impianto 
2. Attivazione procedura in 

caso di rottura serbatoi 
 

Sversamenti su area con 
contenimento idrico o in 
bacino di contenimento 

Rottura serbatoi fuori 
terra  

1. Fermo impianto 
2. Attivazione procedura in 

caso di rottura serbatoi 
3. Svuotamento e pulizia 

vasca/bacino di 
contenimento 

 
Sversamenti a terra Rottura serbatoi fuori 

terra  
1. Fermo impianto 
2. Attivazione procedura in 

caso di sversamento 
3. Attivazione procedura in 

caso di rottura serbatoi 
Supero livelli di guardia 
delle acque reflue in 
uscita dall'impianto 

Mal funzionamenti di 
pHmetri e pompe 
reagenti 

Sospensione dell’attività 
di trattamento sino a 
completa risoluzione 
della problematica 
riscontrata 
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Movimentazione rifiuti 

ANOMALIA  
Esempi di cause delle 

anomalie elencate  
(elenco non esaustivo) 

AZIONE CORRETTIVA 

Sversamenti di liquami o 
liquidi inquinanti a terra  

Errata operazione di scarico 
automezzi  

Attivazione procedura in 
caso di sversamento 

Stoccaggio interno al 
capannone oltre al termine 
della giornata lavorativa  

problematiche nel 
trasporto, festività, fine 

settimana 

Consentito stoccaggio in 
relazione a particolari 

situazioni sino a 72 ore; 
 
 
 

Emissioni in atmosfera 

ANOMALIA  
Esempi di cause delle 

anomalie elencate  
(elenco non esaustivo) 

AZIONE CORRETTIVA 

Supero limiti emissione 
in aria 

Guasti 
Black out alimentazione 
elettrica 

Intervento manutentivo 

 
 
 

Incendio 

ANOMALIA  
Esempi di cause delle 

anomalie elencate  
(elenco non esaustivo) 

AZIONE CORRETTIVA 

Incendio  Attivazione procedura 
d’emergenza incendio 

 
 
 
 

Sostanze radioattive 

ANOMALIA  
Esempi di cause delle 

anomalie elencate  
(elenco non esaustivo) 

AZIONE CORRETTIVA 

Rinvenimento sostanza 
radioattiva  

Attivazione procedura 
rinvenimento di sorgenti 

radioattive 
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5. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Si rimanda alla procedura PP-05-02 GESTIONE EMERGENZE delle Sedi ed impianti 
AMIAT_rev09 del 22/09/2016. 

 

 

6. PROCEDURA IN CASO DI ROTTURA SERBATOI 

In caso di rottura di serbati si prevedono le seguenti azioni correttive: 

1. Svuotamento del serbatoio 

2. Lavaggio del serbatoio 

3. Ripristino tenuta 

4. Collaudo di tenuta (anche solo collaudo visivo se il serbatoio è fuori terra) 

5. Qualora si proceda a rimuovere il serbatoio o si sia in presenza di un serbatoio fuori 
terra si procede alla valutazione dell’entità della contaminazione del suolo e 
sottosuolo e all’eventuale bonifica dell’area contaminata 

 

 

 

7. PROCEDURA IN CASO DI SVERSAMENTO 

Le procedure di gestione dell’emergenza prevedono le seguenti azioni correttive: 

- l’allontanamento delle sorgenti inquinanti (fusti, latte, contenitori danneggiati o 
rovesciati), e loro ricollocazione in appositi contenitori a tenuta stagna; 

- l’isolamento degli sversati nei confronti di corpi ricettori quali ad esempio caditoie 
poste sulla pavimentazione, con l’utilizzo di appositi manufatti, es copri-tombini in 
gomma; 

- l’adsorbimento degli sversati dalle superfici con l’utilizzo di appositi materiali 
assorbenti (es. rotoli, cuscini, panni, assorbenti granulari); 

- la pulizia delle superfici sia manuale sia attraverso l’utilizzo di apposite attrezzature 
elettromeccaniche; 

- il conferimento degli scarti contaminati, comprendendo tutti i materiali utilizzati per 
la pulizia, compresi i dispositivi di protezione individuale utilizzati (es. guanti, tute 
monouso ecc.) entro idonei contenitori stagni (sacchi / cestini a tenuta) in attesa 
del loro trasporto e smaltimento presso gli impianti autorizzati (discariche), previa 
valutazione del tipo di sostanza/e contaminante. 
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A supporto delle attività è previsto un kit di pronto intervento per le gli sversamenti 
accidentali. 

 
Nel caso specifico di sversamenti di oli e idrocarburi e sostanze acide si fa riferimento alla 
istruzione operativa “Gestione degli sversamenti di oli, idrocarburi e acidi” PP-03-
06_rev01. 

 

 

8. PROCEDURA IN CASO DI INCENDIO 

 

Si rimanda alla procedura PP-05-02 GESTIONE EMERGENZE delle Sedi ed impianti 
AMIAT_rev09 del 22/09/2016 e al Piano di Emergenza specifico della sede. 

 

 

9. PROCEDURA PER IL RIPRISTINO E/O DISINQUINAMENTO 
DELL'AMBIENTE DOPO L’EMERGENZA 

 
Per quanto riguarda gli eventuali rifiuti coinvolti nell’emergenza, si provvederà dove 
necessario ad una caratterizzazione analitica per determinare il corretto canale di 
smaltimento degli stessi. 
 
Laddove si ravvisi una potenziale contaminazione delle matrici ambientali si procederà ad una 
campagna di monitoraggio (a partire in particolare dai punti di monitoraggio eventualmente 
già  individuati  in  autorizzazione) al fine di verificare una eventuale contaminazione delle 
matrici ai sensi del D.Lgs. 152/06.  
 
In esito dei risultati del monitoraggio  si  attiveranno ove necessario  tutte  le  comunicazioni 
agli Enti previste e si attueranno  le conseguenti azioni elaborate e concertate con gli Enti di 
controllo in relazione al caso specifico. 
 
Qualora  necessario  inoltre  si  attiveranno  anche  tutte  le  comunicazioni  e  azioni  previste  ai 
sensi artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06. 
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10. PROCEDURA IN CASO DI RINVENIMENTO DI SORGENTI 
RADIOATTIVE 

In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure 
previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti 
orfane sul territorio della Provincia di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 
27035 del 1/7/2009, e dalla procedura PG IAM 4 CONTROLLI RADIOMETRICI PRESSO GLI 
IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI SITI NELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO delle 
Sedi ed impianti AMIAT e Iren Ambiente in particolare il paragrafo 6.7 GESTIONE DELLE 
ANOMALIE RADIOMETRICHE, a cui si rimanda. 

 

Per quanto riguarda la procedura di allertamento si riporta il capitolo 4.1.2. dal Piano 
suddetto: 

“Questo caso si riferisce alle situazioni in cui la sorgente venga rinvenuta nel corso di 
controlli radiometrici da un Esperto Qualificato ossia dalla figura professionale prevista 
dalla legge (artt. 77, 78 e 79 del D.L.vo 230/95) che sovrintende alla sicurezza radiologica 
e che è dotata di strumenti e specializzazione in grado di permettere una compiuta 
valutazione della situazione di esposizione al pericolo della popolazione nel suo complesso 
e dei gruppi critici di riferimento. 

L’esperto qualificato o un suo delegato (n.d.r. il responsabile dell’impianto) informeranno 
del rinvenimento o dell’emersione della sorgente direttamente l’ARPA e i VVF, specificando 
altresì dell’assenza di rischi radiologici per popolazione e ambiente. 

L’ARPA e VVF a loro volta provvederanno: 

a) Ad informare il Prefetto 

b) Ad informare l’autorità di Pubblica sicurezza (Questore e Comando provinciale dei 
Carabinieri) 

c) A comunicare l’accaduto (tramite 118) all’ASL, Dipartimento di Prevenzione 
competente per territorio e alla Direzione Provinciale del Lavoro 

Qualora a seguito di una rivalutazione dello scenario da parte degli organi tecnici si debba 
presupporre che le premesse alla base di questo punto siano venuto meno, si attiverà 
immediatamente la procedura di cui al punto 4.1.1.” 

  
 


